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2. Completamento degli interventi di risanamento e ripristino corticale degli ammaloramenti 

strutturali e non - in linea generale dovrà essere prevista la scarifica e idrodemolizione localizzata 

delle superfici in calcestruzzo ammalorate, passivazione e integrazione delle armature, ripristino del 

copriferro mediante malta tixotropica. 

3. Consolidamento delle pile in alveo - estendere a tutte le pile e fondazioni in alveo le opere di 

risanamento previsto nell’appalto in corso, individuare e progettare gli interventi necessari a 

garantire la stabilità strutturale, anche prevedendo interventi di potenziamento del sistema 

fondazionale e opere atte a limitare lo scalzamento delle fondazioni delle pile e delle spalle in fase di 

piena e a resistere agli urti ed abrasioni provocate dalla corrente sulle pile in alveo. 

4. Rifacimento della pavimentazione stradale - mediante scarifica del conglomerato bituminoso 

realizzazione di impermeabilizzazione all’estradosso della soletta e ripristino degli strati in 

conglomerato bituminoso, previo risanamento delle lastre che costituiscono la soletta dell’impalcato, 

con ripristino e passivazione delle armature e ripristino del copriferro mediante malta tixotropica. 

5. Sostituzione delle barriere sicurezza adeguandole alla normativa vigente. 

6. Interventi di adeguamento/miglioramento sismico, e se necessario sollevamento degli impalcati 

al fine della sostituzione dei vincoli di appoggio degradati. 

A seguire l’esecuzione delle indagini geognostiche e batimetriche eseguite tra maggio e giugno 

2021, nonché le ispezioni visive subacquee sui pali di fondazione in alveo; considerato l’intervento di 

rinforzo strutturale previsto, come variante migliorativa, nell’ambito dell’appalto in corso esecuzione, 

tale da migliorare la resistenza ai carichi previsti dallo Stato limite di Operativà (SLO – LLGG MIT 

2020); di comune accordo con la stazione committente, in occasione dell’incontro del 7 luglio 2021, 

sono state riviste le priorità di intervento, come meglio descritte nei successivi capitoli della 

presente relazione.  

 

Il Progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE n. 125 

DEL 10/08/2021. 

 

Il 09/03/2020 è stato sottoscritto tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Mantova il 

Protocollo d'Intesa per la messa in sicurezza del ponte sul Po tra Guastalla e Dosolo, al confine tra la 

Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Mantova, nel quale è stato sia individuato il soggetto 

attuatore, nella figura della Provincia di Reggio Emilia, che definiti i rispettivi impegni. 
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3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per la definizione progettuale delle opere in oggetto il progettista dichiara di operare in conformità a tutte le 

norme vigenti ed in particolare alle seguenti: 

 D.L. n. 285 del 30.05.92 – “Nuovo codice della strada”; 

 D.P.R. n. 495 del 16.12.92 – “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 

strada”; 

 D.M.LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 – “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori 

pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.”, solo gli 

articoli 1-2-3-4-6-8-16-17-18-19-27-35-36; 

 D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia”, in particolare art. 93-94 richiamanti: 

- L. n. 1086 del 05.11.1971 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

- L. n. 64 del 02.02.1974 – “Norme tecniche sulla costruzione in zone sismiche” e decreti di 

applicazione relativi; 

 D.M. 5.11.2001 - “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 

 D.M.19.04.2006 – “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” ; 

 D. Lgs n. 302 del 2003 in vigore dal 30.06.2003 – “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

 D.M. 21.06.2004 – “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e 

l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di 

sicurezza stradale”. (pubblicato in G.U. 5.08.2004 nr. 84); 

 D. Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. – “Norme in materia ambientale”; 

 D.M. 17.01.2018 – "Norme tecniche per le costruzioni"; 

 D. Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. – “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"; 

 Piano di Tutela delle Acque Lombardia approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017; 

 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006”; 

 D. Lgs 50/2016 - Nuovo codice appalti 2016, coordinato con il D. lgs 56/2017 (correttivo appalti). 

 D.P.R. n.120 del 13.06.2017 – “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 

terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D. lgs 12.09.2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11.11.2014m n. 164. 

 L.R. Regione Lombardia 4 maggio 2001, n. 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di 

interesse regionale” 

 Regolamento Regionale 24 aprile 2006, N. 7 “Norme tecniche per la costruzione delle strade” 

 D.G.R.  Regione Lombardia n. VIII/3219 del 27 settembre 2006 “Norme per la progettazione di zone 

di intersezione e assi stradali” 

 Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il 

monitoraggio dei ponti esistenti, 2020.  
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Attualmente, ottobre 2021, sono in corso l’ultimazione di tali lavorazioni nella golena sinistra, e nello 

specifico per il risanamento di un tratto di dume metri in corrispondenza delel selle Gerber.  

Nel presente progetto è prevista l’applicazione di un protettivo sulle superfici già risanate 

nell’appalto in corso (1° lotto), a titolo esemplificativo possono riguardare: 

‐ Porzioni esterne dei pulvini, maggiormente sottoposte agli agenti atmosferici 

‐ Superfici esterne laterali ed intradosso delle travi laterali degli impalcati, in particolare del 

tratto reggiano, per il quale è prevista l’applicazione di rinforzi con FRP. 

 

Nello specifico è previsto un trattamento con pittura poliuretanica fluorurata bicomponente. Tale 

trattamento potrà aumentare significativamente la durabilità dei risanamenti eseguiti nel corso del 

primo lotto d’intervento, contenendo e mitigando gli effetti prodotti dagli agenti atmosferici. 
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Dal punto di vista ambientale, ed in particolar modo per quanto riguarda le emissioni, si evidenzia che le 

uniche lavorazioni che possono essere fonte di dispersione di materiale nell’ambiente sono le attività di 

demolizioni dei calcestruzzi e la movimentazione e messa in opera dei materiali, massi ciclopici e burghe, 

per la stabilizzazione del fondo alveo.  

Per mitigare l’impatto delle demolizioni, le stesse saranno eseguite manualmente, per parti, alontanamendo 

man mano le macerie e le porzioni rimosse, evitando la dispersione nell’alveo. 

Si evidenza tuttavia che sia i prodotti delle demolizioni, sia i materiali previsti per la stabilizzazione del fondo 

alveo, sono entrambi da considerarsi materili inerti non inquinanti. 

Per le lavorazioni in alveo, le attività dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto nel capitolato 

Speciale d’Appalto – PARTE TECNICA. 

12 CRONOPROGRAMMA 

Il cronoprogramma dei lavori prevede l’esecuzione dell’appalto in 480 giorni naturali consecutivi, ovvero circa 

16 mesi. Tale scelta deriva da fatto di considerare eventuali stagionalità avverse dal punto di vista 

idrometrico e meteorologico. Eventuali piene del Po nel perido autunnale potrebbero portare ad inagibilità 

delle golene e quindi interruzione delle lavorazioni da tali aree. 

La maggior parte delle lavorazioni è previsto avvenga dal basso, al fine di limitare al minimo gli impatti sulla 

viabilità. Sarà tuttavia necessario eseguire le tesatura finale dei cavi in orario notturno, con completa chiusra 

al traffico del ponte. Nel progetto esecutivo saranno definiti nel dettaglio tali periodi di lavoro notturno. 

Nell’intervallo temporale di 480gg è previsto un periodo di inagibilità per condizioni avverse delle golene di 

120gg. 

13 OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

Tutte le opere ricadono sul sedime esistenti dell’infrastruttura, senza necessità di espropri per l’esecuzione 

degli interventi. 

Ai fini della cantierizzazione, tuttavia, si rende necessaria l’occupazione temporanea di due fasce laterali alla 

proiezione dell’impalcato, per una larghezza pari a 5 metri per ciascun lato, in modo tale da permettere 

l’accessibilità ai piedi delle pile lungo tutto lo sviluppo, ad anche il transito e la manovra dei mezzi. 

L’individuazione delle aree interessate dall’occupazione e l’elenco delle ditte interessate sono riportate negli 

elaborati specifici allegati al presente progetto. 

Oltre alle occupazioni temporanee necessarie per l’accessibilità alla base delle pile, sono previste 

occupazioni per aree logistiche di cantiere da realizzarsi secondo quanto previsto dal piano particellare e 

PSC allegati.  
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Provincia di Reggio Emilia 
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia 

PEC: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it 
e p.c. 

AIPo 
Ufficio AIPo Mantova 

PEC: ufficio-mn@cert.agenziapo.it 

AIPo 
Direzione Navigazione Interna 

PEC: navigazione.boretto@cert.agenziapo.it 

 
ARPAE 

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO EMILIA 
PEC: aoore@cert.arpa.emr.it 

Parma, __________                                                                 Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 877/2015A/A, 172 

Oggetto:  INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO TRA DOSOLO 
(MN) E GUASTALLA (RE).  

Richiedente:  Provincia di Reggio Emilia. 

VISTA l’istanza della Provincia di Reggio Emilia in data 25/08/2021 vs. prot. n. 22964/2021 (assunto a prot. 

AIPO al n. 22217/2021 in medesima data) inerente alla richiesta di parere in merito alla compatibilità degli 

interventi previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, denominato “INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO TRA DOSOLO (MN) E GUASTALLA (RE)”, con 

regime idraulico del Fiume Po e di parere preliminare sulla cantierizzazione; 

ESAMINATI gli elaborati tecnici del progetto definitivo dell’intervento suddetto trasmessi e assunti a prot. 

AIPo al n. 28212/2021 in data 27/10/2021, dai quali si evince che l’intervento può così sommariamente essere 

descritto: 

- rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’impalcato (ove necessario) e del manto stradale in 

conglomerato bituminoso; 

- rifacimento del sistema di regimazione delle acque meteoriche; 

- sostituzione dei giunti di dilatazione;  

- consolidamento in alveo di alcune pile;  

- intervento di rinforzo su selle gerber con installazione di carpenterie in acciaio;  

PRESO ATTO, in particolare, che gli interventi che hanno un impatto con il regime idraulico sono i seguenti: 
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- ristaffatura ed incamiciatura del tratto di pali sommersi, ovvero del traverso della pila fino a fondo 

alveo e contestuale ingrossamento del traverso, al fine di assicurare il vincolo di incastro tra palo e 

traverso; 

- stabilizzazione del fondo alveo in destra idraulica, mediante posa di sacchi/materassi di materiale 

granulare e massi ciclopici, tali da eliminare l’effetto erosivo sul fondo; 

e che l’intervento prevede l’accesso alle golene e all’alveo del fiume Po senza alcuna modifica alla morfologia 
dell'alveo; 

CONSIDERATO che l’intervento ricade nelle fasce PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) esondabili (A 
e B) ed in particolare tutte le lavorazioni previste interesseranno l’alveo del fiume Po; 

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 
diverse categorie”, in particolare gli artt. 93 e seguenti; 

VISTA la legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione (RD 11/7/1913 n. 959), il codice della navigazione 
(DPR 30/03/1942, n. 327) ed il relativo regolamento (DPR 28/06/1949, n. 631); 

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle 
opere di bonifica”; 

VISTO il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed 
approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001; 

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po); 

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall’Autorità di Bacino del 
Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale; 

RECEPITE le prescrizioni degli Uffici AIPo di Mantova e della Direzione Navigazione Interna i cui ambiti di 
competenza sono coinvolti nell’intervento di che trattasi; 

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico; 

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica e di 
navigazione interna che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904; 

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi 
attualmente in vigore; 

RISCONTRATO CHE nella tavola denominata “Planimetria di cantiere” (SIC PL 01) e “Planimetria catastale” 
(ESP PL 01) è stata individuata un’”Area logistico-assistenziale sottocantiere Spalla Dosolo” direttamente sulla 
scarpata arginale di proprietà demaniale, attività che rientra fra gli atti vietati in modo assoluto dall’art. 96   
del R.D. 523/1904; 

SI ESPRIME PARERE POSITIVO  
ai soli fini idraulici 

all’accesso alle golene e all’alveo e alla cantierizzazione, al fine di effettuare i necessari interventi di 
manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE) al confine tra la provincia 
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di Reggio Emilia e la provincia di Mantova, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed 
impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali, sotto l’osservanza ed al 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 

Art. 1 -  DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale 

cura e spesa dell’Ente richiedente; 

2. il parere positivo è accordato per l’intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche 

geometriche, tecniche (idrauliche e geotecniche) evinte dagli elaborati tecnici presentati che diventano 

parte integrante del presente nulla osta anche se materialmente non allegati; 

3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da 

questo Ufficio; l’esecuzione di opere difformi dallo stesso o l’inosservanza delle condizioni prescritte 

comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni 

legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da 

notificare mediante raccomanda o a mezzo posta elettronica certificata al richiedente; 

4. qualora la sommità, gli accessi e le rampe utilizzate nella viabilità di cantiere siano di proprietà e/o 

concessionate, è onere dell’Ente richiedente prendere gli opportuni accordi per l’autorizzazione al 

transito nonché per il transito sulla strada poderale di proprietà privata e le eventuali aree di cantiere e 

di stoccaggio; 

5. l’Ente richiedente dovrà presentare agli Uffici AIPo competenti, con congruo anticipo, le date di inizio 

e fine lavori e dovranno essere inoltre comunicate le eventuali sospensioni, al fine di consentire al 

personale idraulico il controllo e la verifica delle lavorazioni eseguite. L’Ente richiedente dovrà 

comunicare inoltre il nome della Ditta esecutrice dei lavori di che trattasi ed i contatti di un referente 

tecnico; 

6. l’Ente richiedente dovrà comunicare la data di inizio lavori alle amministrazioni territoriali interessate 

dal transito veicolare, in qualità di Concessionarie della pista di servizio arginale ad uso strada, ed 

attendere l’autorizzazione. 

Art. 2 -  ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI 

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale 

interessata dalla richiesta; 

2. l’Ente richiedente si impegna inoltre a: 

- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l’esecuzione dei lavori che possano influire 
sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d’acqua; 

- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare 
materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, 
con particolare riferimento all’attività legata alla presente autorizzazione; 

- non formare accessi definitivi all’alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non 
depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria 
dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto; 

- provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa 
di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per 
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i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d’acqua; 

- ripristinare a regola d’arte lo stato dei luoghi, in particolare le sponde, le opere idrauliche, le pertinenze 
idrauliche interferenti con le lavorazioni di che trattasi secondo le indicazioni impartite dal personale 
dell’Agenzia;  

3. l’Ente richiedente si impegna a rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni in adempimento 
all’accantieramento all’interno dell’alveo del Fiume Po: 

- per tutto il periodo dell’intervento in oggetto dovrà essere posta sulle sponde debita segnalazione di 
pericolo e precisamente tale segnalazione dovrà essere posta 500 metri a valle del ponte stesso e 1000 
metri a monte; 

- al centro della campata oggetto di intervento dovrà essere posto, sia sul lato di valle che di monte, 
idoneo cartello che ne vieta il transito a qualsiasi tipo di unità a motore e a remi al fine di evitare 
qualsiasi rischio di interferenza; 

- nel caso in cui, oggetto dell’intervento sia la campata adibita alla navigazione commerciale e turistica, 
la ditta esecutrice dovrà, sentito il personale di AIPo Settore Navigazione Idrovie e Porti per 
l’individuazione di altra campata con le medesime caratteristiche, a propria cura e spese spostare la 
segnaletica posta sia sul lato di valle che di monte oltre ai fari che identificano su entrambi i lati il centro 
campata come pure, le aste batti radar di monte e di valle; 

- qualora la ditta esecutrice intenda avvalersi per le lavorazioni da acqua di pontoni o natanti questi, 
terminato l’orario di lavori questi, dovranno essere ormeggiati in luogo idoneo lungo la sponda con un 
ingombro complessivo in alveo minimo in ogni stato idrometrico e comunque non superiore a 12 metri; 

- durante le ore notturne e nelle giornate di limitata visibilità le unità attraccate dovranno essere 
segnalate con le prescritte luci di bordo; 

- dovranno essere assolutamente evitati gli ancoraggi e i corpi morti lato fiume e le legature dovranno 
essere fatte verso sponda senza interessare la via alzaia; 

- la via navigabile, la via alzaia, la locale rampa carrabile e la sponda dovranno rimanere sgombri e 
pienamente efficienti e transitabili; 

- durante i lavori potranno essere disposte ulteriori prescrizioni nell’interesse e per la salvaguardia della 
navigazione, nonché ai fini della sicurezza. 

4. il piano di cantierizzazione dovrà essere aggiornato in considerazione dei seguenti aspetti: 

- redigere la planimetria della viabilità di cantiere indicando i tratti arginali interessati dal transito dei 
mezzi e le rampe di accesso lato campagna e golena; la scelta della viabilità, e quindi delle rampe per 
l’accesso dei mezzi all’area di cantiere, dovrà essere valutata in base alla compatibilità con il raggio di 
rotazione dei mezzi d’opera; 

- in corrispondenza del cantiere dovranno essere posti regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in 
caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori, nonché predisposta apposita 
segnaletica volta a limitare l’accesso all’argine e quindi all’alveo ai soli mezzi autorizzati; 

- divieto assoluto di utilizzare, come area logistico-assistenziale, l’area “spalla Dosolo” identificata 
nelle particelle catastali 60-61-63-65-42 e relativa fascia di rispetto di 4 metri dal piede arginale, ai 
sensi del R.D. 523/1904 art. 96; l’area in questione dovrà pertanto essere localizzata ad una distanza 
non inferiore a 4 metri dal piede dell’argine; 

5. nell’esecuzione dell’intervento dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni tecniche:   
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- l’Ente richiedente potrà accedere alle pertinenze demaniali nelle aree e per i tratti specificati, 
esclusivamente con mezzi idonei allo scopo di cui alla richiesta, accedendovi solo quando le condizioni 
meteo e di inibizione del terreno e del rilevato arginale lo consentano e avendo cura di non arrecare 
alcun danno al cotico erboso, al rilevato arginale e/o alle sponde del corso d’acqua interessato, 
mantenendo una velocità consona alla sede stradale al fine di evitare il danneggiamento delle opere 
idrauliche eventualmente interessate, nonché salvaguardare la sicurezza del conducente, pena la 
decadenza e revoca immediata del presente atto; 

- le piste di servizio asfaltate poste sulla sommità arginale, affidate in concessione regionale all’Amm.ne 
Comunale ad uso strada pubblica, potranno essere utilizzate, previa comunicazione al Comune, con il 
risarcimento di qualsiasi danno all’arginatura e alle banchine laterali, derivante dall’esercizio 
dell’attività in parola; 

- le rampe dovranno essere utilizzate solo ed esclusivamente quando le condizioni meteo e di 
imbibizione del terreno lo consentono, ovvero essere previamente inghiaiate per il loro utilizzo, al fine 
di evitarne il danneggiamento in caso di condizioni di imbibizione del terreno non ottimale; 

6. è tassativamente vietato il prelievo e l’allontanamento di materiale inerte dall’alveo; 

7. l’eventuale pulizia del tratto interessato all’intervento sarà a carico dell’Ente richiedente che dovrà 
provvedere all’immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni e delle ramaglie e 
fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. I materiali di risulta non 
potranno essere addossati alle scarpate arginali e la fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dall’unghia 
dell’arginatura (comma f dell’art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904) che dovrà essere lasciata sgombra da 
materiali e mezzi d’opera. I prodotti di risulta dovranno essere immediatamente asportati dalle aree 
golenali e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano 
venire trasportati dalla corrente fluviale; 

8. l’eventuale taglio di essenze arboree è consentito solo ed esclusivamente sulla porzione di terreno 
demaniale del Fiume Po in corrispondenza dell’area oggetto di intervento e dovrà essere eseguito in 
modo da non danneggiare le opere idrauliche, le proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di 
terzi;  

9. è assolutamente vietato lo sradicamento delle ceppaie e di qualsiasi pianta viva o morta insistente sul 
corpo arginale e sulle sue pertinenze; 

10. essendo l’intervento ubicato all’interno dell’alveo e delle fasce PAI (Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico) esondabili (A e B), i lavori da effettuarsi in area golenale dovranno essere eseguiti in periodi 
non interessati da probabili eventi di piena, perciò esclusivamente nel periodo da giugno ad agosto); 

11. in corso di evento di piena e di emissione di allerta meteo arancione o rossa nella zona d’intervento, il 
piano di sicurezza dovrà prevedere in particolare che: 

- le lavorazioni all’interno del corso d’acqua dovranno essere interrotte;  

- i mezzi dovranno essere allontanati dall’alveo;  

- dovrà essere garantita la pronta disponibilità di una squadra dotata di mezzi meccanici tali da 
garantire l’allontanamento dell’eventuale materiale stoccato nell’ambito del cantiere;  

- dovranno essere rimosse dall’alveo tutte le opere provvisionali che riducono la sezione di deflusso; 
nel caso in cui tali opere risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere adeguatamente 
ancorate in modo da non costituire materiale flottante; 

- le attività in prossimità del corso d’acqua dovranno essere sospese al completamento della messa in 
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sicurezza del cantiere; 

12. la sommità arginale nel territorio comunale di Dosolo è in concessione ad uso viabilità pubblica al Comune 

(Decreto RL n. 5478 del 25/06/2014), con limitazioni al traffico veicolare nei giorni di sabato e festivi 

(Ordinanza n. 6 del 2019), pertanto l’Ente richiedente dovrà prendere accordi con l’Amm.ne responsabile 

della viabilità; 

13. sulle sommità arginali date in concessione ad uso strada in provincia di Mantova vige il divieto di transito 

dei veicoli, anche trainanti rimorchio, di massa complessiva superiore a 12 t., pertanto trasporti di massa 

superiore, potranno essere autorizzati dalle Amm.ni Comunali concessionarie, solo con necessaria deroga 

rilasciata dalla stessa, previa presentazione di garanzia fidejussoria e assunzione di ogni eventuale onere 

accessorio conseguente ad eventuali danni provocati all’opera idraulica e alla sommità arginale; 

14. considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all’interno delle fasce PAI esondabili 

(A e B), l’Ente richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi 

di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso 

di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad 

eventi di piena del corso d’acqua, l’Ente richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o 

ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere 

direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini 

idraulici, avvenire a proprie cure e spese; 

15. l’accesso e l’uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua dell’Ente richiedente. Per tutta 
la durata dei lavori in argomento, dovrà essere predisposta e manutenuta a cura e spese del richiedente 
apposita segnaletica volta a limitare l’accesso all’argine e quindi all’alveo ai soli mezzi autorizzati;  

16. l’Ente richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo 
Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che 
eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla 
Osta; 

17. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa dell’Ente richiedente, tutte le misure indispensabili e 
necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all’interdizione 
in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all’intervento in oggetto, anche in 
considerazione del fatto che i lavori oggetto della presente richiesta ricadono all’interno delle fasce PAI 
esondabili (A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici; 

18. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei 
terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l’accesso ai propri mezzi ed a quelli degli 
operatori a qualunque titolo per conto dell’AIPo; 

19. quest’Agenzia si riserva la facoltà di eseguire rilievi, passaggi, lavori, depositi ed occupazioni in ogni tempo 
e luogo. Qualora le opere da eseguire a tutela e difesa del territorio fossero condizionate dall’interferenza 
di detto Nulla Osta o essere di intralcio allo svolgimento del servizio di piena, sarà cura dell’Ente 
richiedente provvedere allo spostamento della cantierizzazione o alla rimozione della stessa, senza che 
possa avanzare rimostranze o eccezioni di sorta ed assumendosi in carico l’onere dei relativi costi. E’ 
altresì facoltà dell’Agenzia procedere alla temporanea sospensione o limitazione del libero transito senza 
che l’Ente richiedente possa pretendere compenso alcuno, né risarcimento di danni derivanti a sé stesso 
o a terzi; 

20. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della 
presente autorizzazione al personale dell’Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 
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2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall’Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano 
a qualunque titolo per conto dell’AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l’accesso 
alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici; 

21. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvengano 
rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l’allontanamento e la 
bonifica dei luoghi sarà a totale carico dell’Ente richiedente come sancito dall’art. 192 del D. Lgs. n. 
152/2016; 

22. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 l’Ente richiedente dovrà adottare tutte le misure 
necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo 
esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il 
relativo monitoraggio del corso d’acqua. Mezzi e uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non 
appena i livelli idrici del corso d’acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale; 

23. la documentazione amministrativa relativa all’autorizzazione dovrà essere esibita dal richiedente o da 
personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza. 

24. a lavori ultimati l’Ente richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle 
prescrizioni di questo Ufficio, alla rimozione del cantiere, al completo ripristino di eventuali danni arrecati 
alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta, ivi compreso le rampe e le piste 
arginali utilizzate dai mezzi di lavoro. 

Art. 3 -  DISPOSIZIONI FINALI 

1. L’Ente richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell’autorizzazione in oggetto, che 
si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i 
diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto 
questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla 
proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente 
autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia 
o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse 
danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena; 

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto 
potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da 
apportare al corso d’acqua e relative opere idrauliche senza che l’Ente richiedente possa chiedere alcun 
tipo di risarcimento;  

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a 
revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica 
o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale 
occasione l’Ente richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed 
all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite 
dall'AIPo;  

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d’ufficio tutte 
quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la 
riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto 
dall’art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico dell’Ente richiedente. Dette condizioni dovranno essere 
esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta 
amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale; 
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5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in 
vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica, navigazione nelle acque 
interne e Polizia Stradale, nonché quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della 
presente autorizzazione; 

6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero 
sull’applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi 
giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche; 

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall’ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o 
concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in 
materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali 
materie e sollevato al riguardo. 

IL DIRIGENTE 
Ing. Mirella VERGNANI 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica 
                       Ing. Monica Larocca 
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