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1. OGGETTO 

La presente relazione tecnica si inserisce nell’ambito dell’incarico da parte della provincia di Reggio Emilia sulla 

progettazione esecutiva relativa al ponte sulla SP 19 al km 7+250 sul fiume Secchia in loc. Colombaia tra i comuni 

di Carpineti e Toano. Si tratta di un ponte di lunghezza di circa 154 m, a 4 campate in calcestruzzo armato 

precompresso (nel seguito c.a.p.) di luce pari a 36.70 m, larghezza 10.00 m realizzato alla fine degli anni ’70. La 

carreggiata è composta da due corsie di marcia per una larghezza totale di 7.5 m (3.75+3.75) più due marciapiedi 

laterali di 0.70 m. Il ponte attraversa il fiume Secchia presentando una pila completamente in alveo. Le restanti 

pile ricadono fuori dalla zona bagnata dal fiume. La progettazione degli interventi su opera esistente verrà condotta 

ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»” (nel seguito NTC18). 

Committente: 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Patrimonio - U.O. Gestione Manufatti 
Corso Garibaldi 26 - 42121 Reggio Emilia 

Progettista Strutturale: 

ing. Daniele BARBIERI  
via L. Moggi 6 
42015 - Correggio (RE) 
ing.danielebarbieri@gmail.com 

Inquadramento sito: 

Ponte sul fiume Secchia 
SP19 al km 7+250 – Comune di Carpineti (loc. Colombaia) 

Coordinate Geografiche Longitudine: Latitudine: 
WGS84 10.535222 44.416482 
ED50 10.536232 44.417430 
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2. STATO DI FATTO 

2.1. Generalità 

L’opera oggetto della presente relazione è rappresentata da un ponte esistente a 4 campate da 36.70 m per un 

totale di 154 m, realizzato con travi prefabbricate in calcestruzzo armato precompresso (in seguito c.a.p.). 
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Le campate sono costituite da quattro travi a I in c.a.p. prefabbricate a cavi post-tesi, poggianti centralmente su 

pile formate da quattro fusti esagonali e da un pulvino di testata in c.a.; le travi sono collegate tra di loro da una 

soletta piena con spessore di 22 cm, da tre trasversi intermedi e da due traversi di testata gettati in opera. Le travi 

poggiano sul pulvino mediante appoggi in gomma armata. 

 

 

Il ponte presenta un’unica carreggiata a doppio senso di marcia, con una corsia per ogni senso di marcia. 

 

 

Le travi dell’impalcato presentano un discreto stato di conservazione ad eccezione delle zone in corrispondenza 

degli appoggi e in mezzeria della trave di riva in seconda campata lato monte direttamente esposta che, a causa 

della colatura di acqua dall’impalcato , presentano porzioni prive di copriferro con leggera corrosione delle 

armature.  
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Ammaloramento in corrispondenza degli appoggi 

 

 

Ammaloramento in mezzeria della trave di riva 
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Le travi pulvino delle pile e delle spalle presentano un avanzato stato di deterioramento, caratterizzato 

dall’espulsione del copriferro e dalla corrosione delle barre d’armatura. Anche tale stato è da attribuire alla 

percolazione dall’impalcato di acqua e sali disgelanti. 

 

Ammaloramento travi pulvino pila 

 

 

 

Ammaloramento travi pulvino pila 
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Ammaloramento travi pulvino pila 

 

 

Ammaloramento travi pulvino spalla sponda idraulica destra 



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
PONTE SUL FIUME SECCHIA SP. 19 AL KM. 7+250 

CUP C27H20001660001 
 
 

Pag. 8 

I traversi in c.a.p. in corrispondenza in corrispondenza delle travi pulvino sono caratterizzati da parziale degrado e 

fessurazione del calcestruzzo localizzato. 

 

 

Ammaloramento localizzato traversi 

2.2. Sopralluoghi 

Sono stati eseguiti diversi sopralluoghi atti a caratterizzare lo stato di fatto del ponte e lo stato di degrado tramite 

documentazione fotografica. Si riporta di seguito un riepilogo dei sopralluoghi eseguiti: 

- 20/06/2024: documentazione fotografica e caratterizzazione speditiva dei materiali eseguita dal 

sottoscritto con sclerometro e pacometro; 

- 09/07/2024: documentazione fotografica e rilievo laser scanner; 

- 23/10/2024: documentazione fotografica e saggio su trave pulvino e trave tampone 

2.3. Indagini 

Nelle date del 15, 16 e 17 luglio 2024 è stata eseguita una campagna di indagini integrative sul ponte in oggetto 

finalizzata al rilievo dei dettagli costruttivi e alla caratterizzazione meccanica dei materiali condotta dalla Giancarlo 

Maselli srl. 

Viene di seguito riportata una panoramica sulle indagini eseguite: 

- N.15 rilievi della quantità e distribuzione delle armature mediante pacometro| MG.01 – MG.15 

- N.2 rilievi endoscopici della stratigrafia dell’impalcato | Ev.01 – Ev.02 

- N.8 prove di caratterizzazione in opera del calcestruzzo con metodo sclerometrico | Ir.01 – Ir.08 
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- N.4 prove di caratterizzazione in opera del calcestruzzo con metodo SonReb | Srb.01 – Srb.04 

- N.13 prove di caratterizzazione in opera del calcestruzzo con metodo PullOut | PO.01 – PO.13 

- N.2 Prelievi di campioni e caratterizzazione del calcestruzzo a rottura | C.01 – C.02 

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione di dettaglio allegata. 

Elenco delle risultanze ottenute : 

- Soletta di Impalcato: le indagini riportano valori di riferimento piuttosto bassi , utilizzando quanto riportato 

dalle linee guida per la valutazione del materiale 

Soletta di impalcato :  valore di riferimento : fd= 17.55 Mpa 

    
 
 
Traversi sopra le spalle : valore di riferimento : fd= 12.85 Mpa 

 

 

 

 

 

 

 

Rc [MPa] Fc (forma) fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
C1 34.04 0.91 31.05 3.44 0.0174
C2 26.14 0.91 23.84 3.17 0.0174

Ʃ 6.61 0.0349

µ 3.30
σ 0.19
µ0.16 3.17
fk0.05 17.55 MPa
FC 1
fd2 17.55 MPa

fm 27.44 MPa
FC 1
γM 1.26
fd1 21.78 MPa

fd = 17.55 MPa

Rc [MPa] fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
Srb.02 20 16.60 2.81 0.00066
PO.08 19 15.77 2.76 0.00066

Ʃ 5.57 0.00132

µ 2.78
σ 0.04
µ0.16 2.76
fk0.05 14.86 MPa
FC 1
fd2 14.86 MPa

fm 16.19 MPa
FC 1
γM 1.26
fd1 12.85 MPa

fd = 12.85 MPa
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Traversi sopra le Pile : valore di riferimento : fd= 22.73 Mpa 

 

 

Travi Principali : valore di riferimento : fd= 26.16 Mpa 

 

 

Pulvino su Pila 1 : valore di riferimento : fd= 14.4.3 Mpa 

 

 

 

Rc [MPa] fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
PO.01 33 27.39 3.31 0.00189
MG.01 36 29.88 3.40 0.00189

Ʃ 6.71 0.00379

µ 3.35
σ 0.06
µ0.16 3.31
fk0.05 24.76 MPa
FC 1
fd2 24.76 MPa

fm 28.64 MPa
FC 1
γM 1.26
fd1 22.73 MPa

fd = 22.73 MPa

Rc [MPa] fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
PO.02 46.37 38.49 3.65 0.01086
PO.05 36.26 30.10 3.40 0.02009
PO.12 43.38 36.01 3.58 0.00141

Ʃ 10.64 0.03236

µ 3.55
σ 0.13
µ0.16 3.47
fk0.05 26.16 MPa
FC 1
fd2 26.16 MPa

fm 34.86 MPa
FC 1
γM 1.26
fd1 27.67 MPa

fd = 26.16 MPa

Rc [MPa] fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
PO.13 (Pila n. 1) 21.92 18.19 2.90 0.0000002
*PO.13 (Pila n. 1) 21.9 18.18 2.90 0.0000002

Ʃ 5.80 0.0000004

µ 2.90
σ 0.00

µ0.16 2.90
fk0.05 18.16 MPa

FC 1
fd2 18.16 MPa

fm 18.19 MPa
FC 1

γM 1.26
fd1 14.43 MPa

fd = 14.43 MPa
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Pulvino su Pila 2 : valore di riferimento : fd=20.49 Mpa 

 

Pulvino su Pila 3 : valore di riferimento : fd=20.35 Mpa 

 

Pulvino su Spalla lato Carpineti :  fd=10.97 Mpa 

 

Rc [MPa] fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
PO.09 (Pila n.2) 30.21 25.07 3.22 0.00083
Srb.03 (Pila n. 2) Di Pascale 32 26.56 3.28 0.00083

Ʃ 6.50 0.00166

µ 3.25
σ 0.04

µ0.16 3.22
fk0.05 23.46 MPa

FC 1
fd2 23.46 MPa

fm 25.82 MPa
FC 1

γM 1.26
fd1 20.49 MPa

fd = 20.49 MPa

Rc [MPa] fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
IR. 0.2 (Pila n. 3) 31 25.73 3.25 0.00001
IR.02 (Pila n. 3)* 30.8 25.56 3.24 0.00001

Ʃ 6.49 0.00002

µ 3.24
σ 0.00

µ0.16 3.24
fk0.05 25.37 MPa

FC 1
fd2 25.37 MPa

fm 25.65 MPa
FC 1

γM 1.26
fd1 20.35 MPa

fd = 20.35 MPa

Rc [MPa] fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
18 14.94 2.70 0.13

PO.05 (Spalla Toano) 22.05 18.30 2.91 0.02
IR.06 ( Spalla Toano) 32 26.56 3.28 0.05

IR.06 ( Spalla Carpineti) 35 29.05 3.37 0.09
Ʃ 12.26 0.29

µ 3.06
σ 0.31

µ0.16 2.91
fk0.05 10.97 MPa

FC 1
fd2 10.97 MPa

fm 22.21 MPa
FC 1

γM 1.26
fd1 17.63 MPa

fd = 10.97 MPa

*PO.11 (Calcestruzzo troppo rovinato in 
pelle) si utilizzano i valori ricavati anche 

sulla Spalla lato Toano
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Pulvino su Spalla lato Toano : valore di riferimento : fd=11.88 Mpa 

 

 

Pila n. 1 e Pila n. 3 : valore di riferimento : fd=14.47 Mpa 

 

 

Pila n. 2: valore di riferimento : fd=20.49 Mpa 

 

 

Rc [MPa] fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
PO.07 22.05 18.30 2.91 0.034675
IR.04 32 26.56 3.28 0.034675

Ʃ 6.19 0.069350

µ 3.09319
σ 0.26334
µ0.16 2.90698
fk0.05 11.88 MPa
FC 1
fd2 11.88 MPa

fm 22.43 MPa
FC 1
γM 1.26
fd1 17.80 MPa

fd = 11.88 MPa

Rc [MPa] fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
PO.13 (Pila n. 1) 21.92 18.19 2.90 0.00
Srb.04 (Pila n.1) Di Pascale 22 18.26 2.90 0.00

Ʃ 5.81 0.00

µ 2.90
σ 0.00

µ0.16 2.90
fk0.05 18.12 MPa

FC 1
fd2 18.12 MPa

fm 18.23 MPa
FC 1

γM 1.26
fd1 14.47 MPa

fd = 14.47 MPa

Rc [MPa] fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
PO.09 (Pila n.2) 30.21 25.07 3.22 0.00
Srb.03 (Pila n. 2) Di Pascale 32 26.56 3.28 0.00

Ʃ 6.50 0.00

µ 3.25
σ 0.04

µ0.16 3.22
fk0.05 23.46 MPa

FC 1
fd2 23.46 MPa

fm 25.82 MPa
FC 1

γM 1.26
fd1 20.49 MPa

fd = 20.49 MPa
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Spalla lato Colombaia : valore di riferimento : fd=19.41 Mpa 

 

Spalla lato Toano : valore di riferimento : fd=8.60 Mpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rc [MPa] fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
IR.05 (Colombaia) 36 29.88 3.40 0.01

PO.10 ( Spalla Colombaia) 29.48 24.47 3.20 0.01
Ʃ 6.59 0.02

µ 3.30
σ 0.14
µ0.16 3.20
fk0.05 19.41 MPa
FC 1
fd2 19.41 MPa

fm 27.17 MPa
FC 1
γM 1.26
fd1 21.57 MPa

fd = 19.41 MPa

Rc [MPa] fc [MPa] ln(xi) [ln(xi)-µ]^2
IR.03 25 20.75 3.03 0.04

PO.06 (Spalla Toano) 16.63 13.80 2.62 0.04
Ʃ 5.66 0.08

µ 2.83
σ 0.29

µ0.16 2.62
fk0.05 8.60 MPa

FC 1
fd2 8.60 MPa

fm 17.28 MPa
FC 1

γM 1.26
fd1 13.71 MPa

fd = 8.60 MPa
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3. GEOLOGIA DEL SITO 

Geologicamente il territorio in esame è costituito da terreni appartenenti alla “Serie dei Complessi Emiliani” ed alle 

coltri alloctone che affiorano estesamente nell’Appennino Tosco-Emiliano, in prevalenza costituite da Formazioni 

in facies di pre-flysch calcareo marnosi ed arenacei. 

La “Serie dei Complessi Emiliani” è una successione diffusa su tutto l’Appennino emiliano che mostra chiaramente 

l'evoluzione da un ambiente di sedimentazione di flysch a condizioni di mare meno profondo, con deposizione di 

sedimenti tipo molassa, derivanti dallo smantellamento di rilievi emersi. 

La Formazione di substrato, della sponda sinistra del Fiume Secchia, Ë quella delle Brecce argillose di Baiso, nel 

membro di Costa de’ Buoi (BAI4), costituito da brecce argillose con inclusi eterometrici di calcilutiti biancastre. 

Sulla sponda destra, abbiamo invece le “Marne di Monte Piano (MMP) caratterizzate argille ed argille marnose 

rosse, verdi e grigie con rari e sottilissimi strati di feldspatoareniti. Potenza parziale affiorante di qualche decina di 

metri del Bartoniano-Priaboniano. 

Come in precedenza sottolineato, l’area in esame, posta nell’alveo del F. Secchia, si caratterizza per l’esistenza, al 

di sopra delle rocce di substrato, di una copertura terrazzata. Si tratta di Depositi alluvionali in evoluzione (b1) 

descritti come ghiaie e sabbie prevalenti in cui, localmente, vi sono blocchi e materiali fini. Immediatamente ai 

bordi, la Carta Geologica del progetto CARG della Regione Emilia-Romagna più precisamente la attribuisce alla 

cosiddetta Unità di Modena (AES8a). In legenda genericamente si dice che si tratta di depositi olocenici in 

prevalenza costituiti da ghiaie eterometriche miste a sabbie ed argille siltose. 

L’esistenza di materiale litoide alla base della coltre superficiale, in gran parte costituita dal riporto e sottostante 

suolo, Ë stato accertato dalle penetrometrie. Si tratta di un deposito ad elevato grado di addensamento tale da 

aver ben presto impedito la prosecuzione dei sondaggi. La sua potenza, certamente non uniforme, in quanto Ë 

verosimile che essa gradualmente si riduca verso i pendii, è mediamente contenuta. 

I sondaggi di sismica passiva tipo HVSR, concordando con le stratigrafie di pozzi a camicia presenti in zona, 

restituiscono valori assimilabili a depositi di questa natura (sabbie e ghiaie in scarsa matrice limo argillosa) sino alla 

profondità di 12 m. 

Oltre, la prospezione geofisica consente di ipotizzare l’esistenza di rocce, via via più compatte con la profondità, 

ascrivibili alle formazioni di substrato. 

Per le caratteristiche intrinseche della roccia di substrato, in entrambi i versanti, degradanti in direzione del F. 

Secchia, sussistono condizioni morfologiche e strutturali sfavorevoli, si possono infatti instaurare movimenti 

gravitativi attivi e quiescenti, per colata e scivolamento, anche di ingenti proporzioni. All’altezza del ponte in 

esame, non vi sono tuttavia particolari forme di dissesto e la stabilità deve essere considerata buona. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Nicola Caroli e allegata alla 

presente. 
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Si riporta uno stralcio delle NTA del PAI per la valutazione del franco idraulico 

 

 

 



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
PONTE SUL FIUME SECCHIA SP. 19 AL KM. 7+250 

CUP C27H20001660001 
 
 

Pag. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
PONTE SUL FIUME SECCHIA SP. 19 AL KM. 7+250 

CUP C27H20001660001 
   
 

Pag. 17 

 

 



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
PONTE SUL FIUME SECCHIA SP. 19 AL KM. 7+250 

CUP C27H20001660001 
 
 

Pag. 18 

 

  



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
PONTE SUL FIUME SECCHIA SP. 19 AL KM. 7+250 

CUP C27H20001660001 
   
 

Pag. 19 

 

 

 



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
PONTE SUL FIUME SECCHIA SP. 19 AL KM. 7+250 

CUP C27H20001660001 
 
 

Pag. 20 

 

 



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
PONTE SUL FIUME SECCHIA SP. 19 AL KM. 7+250 

CUP C27H20001660001 
   
 

Pag. 21 

 

 



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
PONTE SUL FIUME SECCHIA SP. 19 AL KM. 7+250 

CUP C27H20001660001 
 
 

Pag. 22 

   

 



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
PONTE SUL FIUME SECCHIA SP. 19 AL KM. 7+250 

CUP C27H20001660001 
   
 

Pag. 23 

Valutazione del Franco Idraulico ai sensi dell’articolo 5.1.2.3 delle NTC 2018 

Si considera la massima piena misurata a Ponte Cavola, sezione di misurazione circa due chilometri a monte del 

ponte oggetto dell’intervento in località Colombaia , in Comune di Carpineti. 

 

Si riporta la Tabella 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI . 

 

Il valore di piena assunto è superiore al valore relativo ad un tempo di ritorno di 200 anni:   

Come riferimento portata Q200 anni per Castellarano : 1400/970=1.73 m3/s Km2  >>  1.443 m3/s Km2 

Portata di calcolo a Ponte Cavola: 591/341 = 1.73 m3/s Km2   ok  >> 1.44 m3/s Km2 

A parità di velocità, ho la sezione a monte per un massimo di 830 mc si ha un’altezza da centro invaso di 9.94 m 

Riportato nella sezione del ponte  sempre con portaata di 591 mc , ho un franco idraulico di 160 cm sottotrave 
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Il valore minimo considerando la piena Storica con Q>200 anni è di circa 160 cm  >> 150 cm  Ok verificato 

Parametri Geotecnici dalle indagini geologiche: 
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4. NORMATIVA VIGENTE 

Per la valutazione della sicurezza del viadotto oggetto di studio è stata seguita la nuova circolare del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti dal titolo “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione 

della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” 

In affiancamento a tali norme sono state consultate anche le Nuove Norme Tecniche per le costruzioni (DM 

17/01/2018) e la relativa Circolare Esplicativa (n.7 del 21/01/2019). 

Il livello disicurezza strutturale del Ponte non è adeguato alle NTC 2018 , il livello obiettivo in progetto è l’ 

OPERATIVITA’ , con schemi da NTC con fattori parziali ridotti. 

 

Come previsto: Il livello di verifica indicato come OPERATIVO, prevede la possibilita di riduzioni dell’uso del ponte, 

nel caso in cui il livello di sicurezza strutturale (statico e fondazionale) calcolato utilizzando le prescrizioni riportate 

nelle Norme Tecniche sia insoddisfacente. La valutazione di sicurezza, in tal caso, è svolta impiegando gli schemi di 

carico previsti dalle Norme Tecniche, ma con fattori parziali ridotti in considerazione del tempo di riferimento 

ridotto. 

Si utilizzano, viste le indagine dettagliate, per i carichi permanenti G :   gG=1.10 
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Si utilizzano, viste le indagine dettagliate, per i carichi Variabili da trafficoi Q :   gQ=1.20  

 

Si utilizzano, viste le indagine dettagliate, per i carichi Variabili da vento Qv :   gQv=1.50  

 

 

Si analizzano i valori considerando la formulazione prevista dalle Linee Guida 

 

Con un fattoie di sicurezza parziali come riportato nella tabella seguente 
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Nella verifica dell’impalcato in condizione provvisoria, con un'unica corsia di percorrenza a senso unico alternato, 

dovuta per poter svolgere il sollevamento e sostituire gli apparecchi di appoggio, si utilizzerà lo schema previsto 

per la transitabilità ai mezzi pesanti 
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Carichi applicati:  

Vento 

vb,o=25 m/sec 

Si considera qr= ½*1.25*25^2= 390.625 N/mq  ;  Ce=2.1 con z= 10 m 

P=2.1*390.625=820.31 N/mq 

Considero una striscia di 3 m sopra l’impalcato, ho un’altezza complessiva di (3+2)=5 m 

Pt=820.31*5 =4101.55 N/m = 4.101 Kg/cm 

Temperatura 

H=330 m  

Tmin=-15-4*330/1000= -16.32 °C 

Tmax=42-6*330/1000= 40.02 °C 

Dt max = 56.34 °C 

Dimensionamento del giunto : minimo – spostamento longitudinale lato Toano : -3.78 cm e + 3.82 lato Colombaia 

Complessivo da 37.2+38 = 75.2 mm   <<  100  mm  ok 

                                 

Carico Neve in località Colombaia – Comune di Carpineti - Provincia di Reggio Emiila 

qsk=1.7556 KN/mq 

Ce=0.9  ;  m1=0.8 ; Ct=1 ; qs=1.76*0.8*0.9= 1.27 KN/mq 

Analisi Sismica e prove geologiche 

 Dalle indagini effettuate: 

Masw – vs30=359 ----  Terreno tipo C 
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Dall’ Analisi di terzo livello 
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Spettri di progetto: viste le indagini effettuate, lo spettro definito dalle NTC 2018 è cautelativo rispetto a quanto 

rilevato da un analisi di terzo livello, si utilizza pertanto lo spettro previsto dalla Normativa NTC 2018 

 



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
PONTE SUL FIUME SECCHIA SP. 19 AL KM. 7+250 

CUP C27H20001660001 
 
 

Pag. 32 

5. INTERVENTO IN PROGETTO 

A seguito dei sopralluoghi effettuati si è ritenuto opportuno procedere con gli interventi di seguito descritti: 

 

- RIPRISTINO E RINFORZO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI AMMALORATI: Dai sopralluoghi e dalla 

documentazione fotografica riportata è emerso uno stato di ammaloramento corticale avanzato delle 

strutture portanti in c.a. delle travi pulvino e un puntuale degrado delle travi principali e dei traversi in 

c.a.p. Come già anticipato in precedenza tale condizione è da attribuirsi ad una mancata regimazione delle 

acque meteoriche provenienti dall’impalcato con conseguente percolazione all’intradosso attraverso i 

giunti esistenti. A ciò va ad aggiungersi l’utilizzo di sali disgelanti durante le stagioni invernali che, uniti 

all’acqua, hanno dilavato e accelerato il fenomeno di ammaloramento del calcestruzzo e delle armature. 

Pertanto, prima di eseguire il sollevamento dell’impalcato e la sostituzione dei giunti in totale sicurezza, 

risultano propedeutici e necessari i seguenti interventi: 

o Travi pulvino, travi principali e traversi di testata: ripristino corticale con malta tixotropica 

fibrorinforzata per il ripristino della sezione resistente, previa rimozione del calcestruzzo 

ammalorato, spazzolatura, passivazione e, ove necessario, integrazione delle armature corrose; 

o Traversi di testata: rinforzo all’intradosso mediante l’installazione di un profilo UPN350 

opportunamente inghisato e saturato con malta espansiva a ritiro compensato. 

Materiali Utilizzate per i ripristini 

Malta tixotropica fibrorinforzata con fibre sintetiche ad espansione contrastata , resistenza a compressione 

a 28 gg almeno 55 N/mmq (Mpa). 

Passivazione delle armature con malta cementizia anticorrosiva per la protezione dei ferri d’armatura 

Acciaio in barre e rete da calcestruzzo in B450 C 

Acciaio della carpenteria metallica tipo S 275 J2 zincato  

Resina per inghisaggi tipo Hilti Hit-re 500 

Malta di completamento espansiva tipo Emaco ( MasterFlow 928)  

- SOSTITUZIONE DEGLI APPOGGI ESISTENTI: gli appoggi esistenti presentano un forte grado di 

ammaloramento per questo si provvederà a sostituirli con altri appoggi della stessa tipologia in gomma 

armata. La sostituzione degli appoggi avverrà previo sollevamento dell’impalcato mediante martinetti 

idraulici a controllo di spostamento. La struttura esistente dispone di “tasche” interposte tra i baggioli 

adibite al sollevamento dell’impalcato. Si riporta una sezione tipologia per indicare la zona di 

posizionamento dei martinetti:  
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Durante il sollevamento dell’impalcato sarà previsto l’utilizzo di una unica corsia centrale sull’impalcato, 

con una limitazione del traffico ai mezzi da 44 ton. Inoltre, al fine di non aggravare troppo lo sforzo nei 

traversi di testata è prevista la presenza di un moviere durante la fase di sollevamento, facendo in modo 

che su ogni campata possa passare al massimo un mezzo pesante per volta. I mezzi con portata maggiore 

di 44 ton saranno deviati su percorsi alternativi come indicato nel PSC.  

I nuovi appoggi sono dimensionati in funzione dell’escursione termica dell’impalcato e degli spostamenti 

dovuti alle azioni orizzontali ottenuti in seguito alla realizzazione della catena cinematica.  

 

- REALIZZAZIONE CATENA CINEMATICA: verrà realizzata una catena cinematica per ridurre il numero di 

giunti presenti sul ponte. In particolare, verranno collegate le estremità della soletta in corrispondenza 

delle pile. Con questa soluzione il numero di giunti sul ponte passerà dagli attuali 8 giunti a 2 giunti finali 
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in corrispondenza delle spalle. La lavorazione verrà effettuata con demolizioni localizzate per l’inserimento 

di nuove barre Dywidag. Tali barre, che verranno inserite nello spessore della soletta esistente hanno la 

funzione di trasferire lo sforzo normale da una campata all’altra. Questo farà sì che l’escursione sugli 

appoggi nella configurazione di progetto risulterà maggiore di quella dello stato di fatto, richiedendo quindi 

il cambio degli appoggi (vedi punto precedente). 
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Al fine di non modificare il comportamento flessionale dell’impalcato, si creeranno delle cerniere 

cilindriche trasversali nei punti di collegamento.  

Materiali Utilizzati per la catena cinematica 
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Barre in diwidag tipo 950/1050 di diametro 26.5 mm – accoppiate sulle travi centrali e singole ai lati del 

marciapiede. 

Carico massimo NTC 2018 :  0.75*fptk = 1050*0.75*552= 434.70 KN = 43470 Kg 

Da calcolo massimo sforzo normale sulle barre: 23800 Kg  
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Calcestruzzo per il ripristino della soletta 

Cls a ritiro compensato con consistenza fluida S4/S5 e resistenza C35/45  

Barre di Armatura lenta B450C 

- RIMOZIONE E SOSTITUZIONE GIUNTI: come accennato nell’intervento precedente verranno rimossi tutti 

i giunti in corrispondenza della realizzazione della catena cinematica e successivamente verranno sostituiti 

i giunti delle spalle. Tale lavorazione si rende necessaria poiché i giunti rappresentano il punto critico dei 

ponti. In corrispondenza di essi, infatti, nel tempo vengono a crearsi percolazioni e infiltrazioni di acqua 

che degradano gli appoggi e i pulvini. Con l’intervento in progetto, riducendo il numero di giunti, 

diminuiscono i costi di manutenzione negli anni a venire e si allunga la vita utile dell’opera. Per il 

dimensionamento e la verifica degli stessi si rimanda alla relazione di calcolo. 

Si è deciso, in accordo con l’ente appaltante, di utilizzare un giunto in acciaio a pettine poiché presenta 

una durabilità maggiore rispetto ai giunti in gomma armata. 
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Intervento sull’impalcato relativo alla catena cinematica 

Nuovi appoggi in sostituzione di quelli esistenti in Gomma Armata: FIPmec Neoarm 500x700 h= 60 mm 

 

 

Nuovi giunti a pettine sulle spalle tipo FIP GP 100 

 

- NUOVO SISTEMA DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE: Come già anticipato in precedenza la 

principale causa dell’ammaloramento delle strutture in calcestruzzo è da attribuirsi ad una mancato 

sistema di regimazione delle acque meteoriche provenienti dall’impalcato. Si prevede pertanto la 

realizzazione di nuove caditoie sul bordo della carreggiata e di un sistema di discendenti tali da convogliare 

e allontanare le acque della piattaforma stradale. 
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Per gli interventi da realizzarsi sulla piattaforma stradale verrà istituito un senso unico alternato regolato 

da ciclo semaforico. Di seguito si riporta un estratto della tipologia di cantierizzazione che verrà adottata 

(estratto DM  10 luglio 2002): 

 

Dopo aver terminato le lavorazioni su un lato verrà spostata la cantierizzazione sull’altra corsia. 
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6. GEOMETRIA STRADALE E PRESCRIZIONI SUI FRANCHI 

6.1. Geometria stradale 

L’intervento in progetto non altera in alcun modo il tracciato stradale esistente. Rimangono intatti quindi sia il 

tracciato che le quote altimetriche dello stesso. Durante le lavorazioni verrà alternato il traffico permettendo la 

circolazione soltanto su una corsia a senso unico alternato per permettere lo svolgimento delle stesse in piena 

sicurezza. 

6.2. Prescrizioni sui franchi 

L’intervento non varia in alcun modo il franco verticale dell’impalcato. 

6.3. Interferenze con opere esistenti 

L’intervento non interferisce con alcun tipo di opera. 

6.4. Sottoservizi 

Sul ponte è presente il passaggio di una condotta di gas metano. Tale condotta è staffata sul prospetto del ponte 

lato monte. Durante le lavorazioni dovrà essere disalimentata per permettere le lavorazioni in sicurezza e 

comunque eventuali danneggiamenti causati dal sollevamento saranno a carico del gestore della rete gas in quanto 

sottoservizi. Sono inoltre presenti delle condutture dell’acqua in pressione sotto il marciapiede lato valle. Si 

rimanda al PSC per ulteriori approfondimenti. 

6.5. Regime idraulico e alterazione della falda 

Il regime idraulico del corso d’acqua non varia a seguito delle lavorazioni previste. L’intervento non altera il regime 

della falda o il percorso della corrente nell’alveo. 

6.6. Piano catastale 

Si rimanda all’apposito elaborato per l’indicazione delle zone soggette ad occupazione temporanea per 

l’allestimento delle aree di cantiere. 
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Si riporta la mappa generale di definizione dei mappali 

 

 

 



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
PONTE SUL FIUME SECCHIA SP. 19 AL KM. 7+250 

CUP C27H20001660001 
   
 

Pag. 43 

7. STUDIO SUI PREVEDIBILI EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO E DEL SUO ESERCIZIO SULLE COMPONENTI 
AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI CITTADINI 

L’intervento in progetto interessa un ambito extra urbano, lontano da centri abitati ad alta densità demografica. 

Le componenti ambientali interessate, anche solo marginalmente, sono: 

- Aria (solamente durante i lavori); 

- Acqua (intesa come ambito fluviale); 

- Suolo 

- Paesaggio 

Si ritiene che gli effetti sulla salute dei cittadini (aria, rumore, inquinanti ecc) siano trascurabili. Per ogni 

componente ambientale vengono di seguito descritti i possibili effetti, positivi e negativi, sia per la fase di cantiere, 

sia per la fase di esercizio ad opere completate e lavori conclusi. 

7.1. Componente aria 

Durante le fasi di lavorazione le macchine da cantiere produrranno emissioni di gas inquinanti (gas di scarico) e di 

polveri, senza ripercussioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. 

In fase di esercizio non si prevedono effetti sulla componente aria diversi da quelli presenti allo stato attuale. 

7.2. Componente acqua 

Durante le fasi di accantieramento e di lavorazione è possibile un eventuale aumento locale della torbidità delle 

acque del corso d’acqua dovuto alla movimentazione di materiale fine. Tale intorbidimento sarà temporaneo e 

limitato alle lavorazioni strettamente necessarie. La ridotta area di intervento rispetto all’intera sezione del fiume, 

unitamente alla naturale torbidità della corrente, mitigheranno di per sé l’impatto. 

7.3. Componente suolo 

L’intervento insiste su una area attualmente occupata da un’infrastruttura esistente, non ci sono pertanto 

occupazioni e consumi di suolo maggiori a quelli esistenti e non si prevedono sostanziali differenze rispetto allo 

stato attuale. 
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7.4. Componente paesaggio 

Per quanto riguarda il paesaggio, il progetto non incide su zone dove sono presenti aree di tutela paesaggistica. 

Data la natura dell’intervento, ovvero la manutenzione straordinaria del ponte, non si prevedono alterazioni della 

componente paesaggistica rispetto allo stato attuale. 
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8. DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E 
DEGLI EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RIQUALIFICAZIONE E 
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

Le opere di manutenzione sono necessarie per il ripristino dell’infrastruttura a causa di diverse fonti di degrado. Le 

misure di compensazione previste sono di seguito elencate: 

- Nei trasporti e nella movimentazione dei mezzi seguire e mantenere la viabilità esistente usando possibilmente 

negli scavi mezzi con cingoli in gomma; 

- Per eventuali scavi adottare la tecnica dello scotico e successivo riposizionamento delle piote d’erba al fine di 

conservare la cotica erbosa e favorire l’inerbimento; 

- Evitare depositi temporanei di materiali di demolizione caricandoli direttamente sui cassoni o comunque separare 

questi materiali dalla superficie vegetale con tavolame, lamiere o altro; 

- Utilizzare nei lavori macchine e mezzi di ultima generazione con ridotte emissioni sonore e di fumi in atmosfera 
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9. CRONOPROGRAMMA 

Il cronoprogramma prevede la realizzazione dell’opera in 150 giorni naturali e consecutivi. Si rimanda al 

documento apposito di cronoprogramma per la durata di tutte le varie lavorazioni. 
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