


PROFILO SCHEMATICO 
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MICROPALI TRIVELLATI Ø180
tubolare Ø101.6 mm 
sp.8 mm  L= 6.00 mt

DISPOZIONE PALI A QUINCONCE 
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garantire un'adeguata 
infissione di almeno 3,0 m 
nel substrato
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Allargamento carreggiata stradale max 50 cm
scala 1:25
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TRAVI E CORDOLI IN C.A.

SCHEMA COPRIFERRI MINIMI 
scala 1:10

50
50

CALCESTRUZZO

campi 
di impiego

UNI 11104
(prosp. 1)

UNI 11104 (prosp. 4)

CLASSI DI 
ESPOSIZIONE 
AMBIENTALE

CLASSI DI 
RESISTENZA

rapporto 
(A/C)
max

contenuto 
minimo di 
cemento

D max classe di 
consistenza

al getto

copriferro 
nominale

[mm][mm][daN/m³]

soletta in c.a. XF4 C32/40
(Rck 400 daN/cm²)

0,45 360 20 S4 50

Calcestruzzo C32/40 (Rck 400 daN/cm²)

Acciaio per getti B450C  -   Acciaio per carpenterie S275 o superiore 

MATERIALI

MICROPALI TRIVELLATI Ø 180
tubolare Ø101.6 mm acciaio S275 o sup

sp.8 mm  L= 6.00 mt
boiacca cemento tipo 42,5R

rapporto A/C 0,6-0,8
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N.B.: la stagionatura deve avvenire in condizioni di adeguata umidità 
per min. 7 gg. e scasseratura a 15 gg.

guard-rail classe H2 
bordo ponte 
(vedi dettaglio)

Allargamento carreggiata stradale da 50 a 120 cm
scala 1:25

tubo Ø120 per scarico 
acque meteoriche

Barriera stradale classe H2 - bordo ponte 
a 3 onde W4 Marcegaglia

guard-rail classe H2 
bordo ponte 
(vedi dettaglio)

Caratteristiche:
Altezza barriera: 1,210 mm 
Ingombro trasversale: 500 mm
Interasse pali: 2,250 mm
Materiale: acciaio zincato

1+1Ø12/20"
4+4Ø16

eventuale casseratura 
con pannello Predalles
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eventuale casseratura 
con pannello Predalles


