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PREMESSA 

 

 

L’intervento in oggetto riguarda la messa in sicurezza dell’intersezione di via 

Naviglio Nord con via Bondione, nel Comune di Rio Saliceto.  

 

In sintesi il progetto mira a raccordare la curva di immissione a destra di via 

Bondione su via Naviglio Nord, avente una confluenza di circa 90° a spigolo 

vivo, in modo tale da agevolare l’immissione su via Naviglio Nord sia da parte 

dei mezzi leggeri che dei mezzi pesanti. Si rileva infatti che via Bondione 

rappresenterà una alternativa alla viabilità nel momento in cui verrà istituito il 

senso unico alternato sulla SP30 durante la fase 2 del cantiere per la 

realizzazione della rotatoria sull’incrocio tra le SP30/via Naviglio Nord e la 

conseguente chiusura di via Naviglio Nord. 

 

 L’ intervento in oggetto consiste nell’allargamento della svolta mediante 

l’infissione di palancole a sostegno della strada e successivi riempimenti e 

finiture.  

 

Il progetto prevede inoltre l’infissione di palancole a noleggio necessarie a 

facilitare le lavorazioni previste nella fase 2 del cantiere per la realizzazione della 

rotatoria in loc. Ponte Vettigano tra i comuni di Rio Saliceto e Campagnola 

Emilia. 

 

L’infissione di palancole avverrà su suolo pubblico, senza oltrepassare il confine 

di proprietà. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE – URBANISTICO E CATASTALE 

1.1   Inquadramento territoriale 

L’area oggetto di intervento si trova nel Comune di Rio Saliceto. 

 

Figura 1 Foto aerea con indicazione dell’area di intervento 
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Figura 2 Foto aerea con indicazione dell’area di intervento (zoom) 

1.2   Inquadramento urbanistico 
 

1.2.1 INQUADRAMENTO PROVINCIALE 

Il PTCP_RE vigente è stato approvato dal Consiglio provinciale con Del. n. 124 

del 17/06/2010. Dall’elaborato P3a riportato nell’immagine di figura 3, “Assetto 

territoriale degli insediamenti e delle reti della mobilità, territorio rurale” del PTCP 

emerge che l’area di intervento ricade all’interno di ‘Ambiti ad alta vocazione 

produttiva’1 e che pertanto esula completamente dagli ambiti agricoli di rilievo 

paesaggistico, come si evince dall’estratto della legenda riportata in seguito. 

 

Figura 3 Estratto PTCP RE_elaborato P3a “Assetto territoriale degli insediamenti e delle reti della mobilità, 

territorio rurale” con indicazione dell’area di intervento (fuori scala) 

 

Figura 4 Estratto PTCP RE_elaborato P3a “Assetto territoriale degli insediamenti e delle reti della mobilità, 

territorio rurale” - LEGENDA 

                                            
1 Area rurale (identificata con colore giallo) priva di vincolo paesaggistico 
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Dall’elaborato P4 Nord “Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale” 

del PTCP (figura 4) risulta evidente che l’area di intervento si trova in prossimità 

di un’area tutelata per legge (D. Leg. 42/2004 art. 142): “Fiumi, torrenti e corsi 

d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche (lett. C)” n° 49 Naviglio di 

Rolo. 

 

 



INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA NAVIGLIO NORD CON VIA BONDIONE A SEGUITO DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOC. PONTE VETTIGANO 

Relazione tecnico-illustrativa 
                                                                                              

 6 

  

Figura 5 Estratto PTCP RE elaborato P4 “Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale”(fuori scala) 
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Dall’elaborato P5a “Zone, tutele ed elementi della tutela paesistica” del PTCP 

(figura 4) risulta evidente che l’area di intervento ricade in prossimità di: ‘invasi 

ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 41)’, ‘viabilità storica (art. 51)’ e 

‘progetti e programmi integrati di valorizzazione del paesaggio (art. 101)’. 

 

 

 

 

 

Figura 6 Estratto PTCP RE_elaborato P5a “Zone, tutele ed elementi della tutela paesistica”(fuori scala) 
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1.2.2 INQUADRAMENTO COMUNALE 

Essendo l’intervento ubicato nel Comune di Rio Saliceto si riporta in seguito un 

estratto dello strumento urbanistico vigente. 

 

Comune di Rio Saliceto 

Lo strumento di pianificazione del Comune di Rio Saliceto è costituito dal Piano 

Regolatore Generale (PRG)2. Di seguito si riporta un estratto della Tav. 1.1 

Zonizzazione del territorio comunale - Nord.  

L’area ricade in ‘Zona E3 agricola di tutela dei caratteri ambientali dei corsi 

d’acqua - Art. 70’. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Estratto Tav. 1.1 Zonizzazione del territorio comunale – Nord – Comune di Rio Saliceto (fuori scala) 

                                            
2 La Variante N° 10/2016 al PRG è stata approvata con Delibera C.C. n. 47 del 24 Ottobre 2016. 
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1.3   Inquadramento catastale 

Si riporta un estratto della mappa catastale Fg 15 del Comune di Rio Saliceto. 

L’intervento non interesserà aree private ma solo suolo pubblico. 
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2. STATO DI PROGETTO 

2.1 Descrizione delle lavorazioni 

Via Bondione 

L’ intervento in oggetto consiste nell’allargamento della svolta tra via Bondione 

e via Naviglio Nord mediante l’infissione di palancole fisse a sostegno della 

strada e successivi riempimenti e finiture.  

Il progetto prevede la posa in opera definitiva di palancole tipo Larsen profilo Z 

di lunghezza pari 8 metri (per una profondità utile di penetrazione di 6, 5 m e 1,5 

m fuori terra), peso 110 kg/mq per un tratto lungo ca 10 m; palancole delle 

dimensioni standard utili al sostegno in condizioni di sicurezza dei carichi previsti. 

Lo spazio tra le palancole e la strada esistente sarà riempito e costipato con 

materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici e misto 

granulometrico stabilizzato. 

La finitura sarà costituita da uno strato di binder di 7 cm e da conglomerati 

bituminosi di adeguati spessori a raccordo degli esistenti. 

  

Particolare stratigrafia 
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In prossimità di Ponte Vettigano 

Il progetto prevede inoltre l’infissione di palancole a noleggio tipo Larsen profilo 

U di lunghezza pari 10 metri, peso 190 kg/mq.  

Tali palancole saranno necessarie a facilitare le lavorazioni previste nella fase 2 

del cantiere per la realizzazione della rotatoria in loc. Ponte Vettigano tra i 

comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia. Occorrerà prestare particolare 

attenzione nella posa delle palancole all’estremità della palificazione data la 

prossimità della struttura ipogea (botticella). 

 

 

Estratto planimetria di progetto con indicazione delle 2 aree di intervento 
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3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
Vista aerea con indicazione dei punti di presa 

 

 
Foto 1 – Via Bondione 
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Foto 2 

 

 
Foto 3 
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Foto 4 
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Foto 5 
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Foto 6 
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