


TAV.1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE - Lavori  sulla S.P.7 da Km 11+760 a km 11+810 - loc. Gargola - Scala 1:5.000
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TAV.2 - PLANIMETRIA DI INTERVENTO - Lavori  sulla S.P.7 da Km 11+760 a km 11+810 - loc. Gargola - Scala 1:250
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TAV. 3 - PARTICOLARE COSTRUTTIVO CORDOLO - Lavori  sulla S.P.7 da Km 11+760 a km 11+810 - loc. Gargola - Scala 1:20

PRESCRIZIONI MATERIALI:

ACCIAIO: B450 C controllato

CALCESTRUZZO:

Parte  della
Struttura

Cordolo

Classe di
esposizione

UNI 11104
(prosp.1)

XF4

Classe di
resistenza
C 32/40

(Rck 40 MPa)

UNI 11104
(prosp.4)
Rapporto
A/C max

0,45

Cemento
(kg/m³)

360

D max
inerti (mm)

Classe di
consistenza

Copriferro
nominale (mm)

20 S4 50

SEZIONE A
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Pali trivellati Ø600
L=7,00m - i=1,20m

var. (max 0,50)

2+2 Ø12
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TAV. 4 - PARTICOLARE COSTRUTTIVO CORDOLO CON PALI - ARMATURA CORDOLI - Lavori  sulla S.P.7 da Km 11+760 a km 11+810 - loc. Gargola

- Scala 1:20

PRESCRIZIONI MATERIALI:

ACCIAIO: B450 C controllato

CALCESTRUZZO:

Parte  della
Struttura

Cordolo

Classe di
esposizione

UNI 11104
(prosp.1)

XF4

Classe di
resistenza

C 32/40
(Rck 40 MPa)

UNI 11104
(prosp.4)
Rapporto
A/C max

0,45

Cemento
(kg/m³)

360

D max
inerti (mm)

Classe di
consistenza

Copriferro
nominale (mm)

20 S4 50

SEZIONE B

Pali XC2
C 25/30

(Rck 40 MPa) 0,60 300 20 S4 50
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TAV. 5 - PARTICOLARE COSTRUTTIVO CORDOLO CON PALI - ARMATURA PALI - Lavori  sulla S.P.7 da Km 11+760 a km 11+810 - loc. Gargola -

Scale varie

SEZIONE VERTICALE PALI: Scala 1:40 SEZIONE ORIZZONTALE PALI: Scala 1:20


