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1. PREMESSA 
 

La presente relazione tecnica descrive il progetto di adeguamento dell’incrocio 

esistente tra la S.P.62 Cavriago-Cella-Ponte Nuovo (via Prati Vecchi) e le due 

strade comunali via Vistola e via De Chirico, in prossimità del centro abitato 

della frazione di Corte Tegge, innestando i rami dell’attuale viabilità su una 

rotatoria di tipo compatto con diritto di precedenza. Tali rami manterranno la 

stessa posizione del tracciato attuale. 

Sulla rotatoria sono pertanto previsti i seguenti quattro innesti: 

- S.P. 62 Cavriago-Cella-Ponte Nuovo (via Prati Vecchi) proveniente dalla via 

Emilia (S.S.9); 

- S.P. 62 Cavriago-Cella-Ponte Nuovo (via Prati Vecchi) proveniente da 

Cavriago; 

- Via Vistola (strada comunale); 

- Via De Chirico (strada comunale). 

 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E AMBIENTALE 
 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
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2.2  INQUADRAMENTO CATASTALE - FG.65 DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E 
FG.5 DEL COMUNE DI CAVRIAGO. 
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2.3 STRUMENTI URBANISTICI PROVINCIALI  E COMUNALI  
 
ESTRATTO PTCP - TAV. P4 

Dall’estratto del PTCP si desume che l’area interessata dai lavori non si trova 

all’interno di zone tutelate. 
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ESTRATTO DI PSC DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 
TAV. P.6 – Ambiti programmatici e indirizzi per RUE e POC. 

 
LEGENDA TAV. P.6 – Ambiti programmatici e indirizzi per RUE e POC. 
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PSC DEL COMUNE DI CAVRIAGO 
 
Tav . 1a - AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
 

 

 

3.1  DESCRIZIONE STATO DI FATTO ED INTERVENTO DA REALIZZARE 

 

Attualmente l’incrocio esistente, tra la S.P.62 Cavriago-Cella-Ponte Nuovo e le 

due strade comunali via Vistola e via De Chirico, è a raso senza impianto 

semaforico. La regolamentazione della viabilità avviene con diritto di precedenza 

sulla S.P.62 Cavriago-Cella-Ponte Nuovo (via Prati Vecchi) e tramite la terza 

corsia centrale di svolta, destinata agli utenti provenienti da entrambe le direzioni 

della S.P.62 che debbono svoltare a sinistra in via De Chirico o in via Vistola. 

L’introduzione di una rotatoria compatta, progettata in corrispondenza 

dell’incrocio esistente, contribuirà al miglioramento della sicurezza in particolare 

per i seguenti motivi: 

o riduzione significativa della velocità in entrambi i sensi di marcia; 

o eliminazione dei punti di conflitto comportanti l’intersezione delle correnti 

veicolari con la realizzazione degli innesti sull’anello della rotatoria; 
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3.2 CARATTERISTICHE TECNICHE ROTATORIA IN PROGETTO 

 

Il progetto prevede la razionalizzazione dell’incrocio esistente tra la S.P.62 

Cavriago-Cella-Ponte Nuovo e le due strade comunali via Vistola e via De 

Chirico, innestando i rami dell’attuale viabilità su una rotatoria circolare di tipo 

compatto con diritto di precedenza. Tali rami manterranno la stessa posizione del 

tracciato attuale. 

Sulla rotatoria sono pertanto previsti i seguenti quattro innesti: 

- S.P. 62 Cavriago-Cella-Ponte Nuovo (via Prati Vecchi) proveniente dalla via 

Emilia (S.S.9); 

- S.P. 62 Cavriago-Cella-Ponte Nuovo (via Prati Vecchi) proveniente da 

Cavriago; 

- Via Vistola (strada comunale); 

- Via De Chirico (strada comunale). 

 

La rotatoria prevista, avente un diametro esterno pari a mt. 29,00, è costituita da 

una carreggiata di larghezza 7,00 mt e da l'isola spartitraffico centrale non 

sormontabile e delimitata da segnaletica orizzontale verso la parte carrabile della 

rotatoria; la parte dell’isola centrale non sormontabile, avente un diametro di mt. 

13,00, è delimitata da cordoli in cls a sezione trapezoidale “tipo Anas” e 

sistemata internamente mediante stesa di terreno vegetale atto a formare un 

permanente tappeto erboso non transitabile. Le corsie di marcia esterne sono 

perimetrate sui lati da segnaletica orizzontale. 

Il diametro della rotatoria, delimitato da striscia segnaletica orizzontale in vernice 

bianca, risulta pari a 29,00 mt. La pendenza trasversale della rotatoria verso 

l’esterno è pari a 1,5%. 
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3.3 CARATTERISTICHE TECNICHE RAMI DI INNESTO IN ROTATORIA 

 

Sulla rotatoria si innestano i 2 rami della S.P. 62 e delle strade comunali 

denominate via Vistola e via De Chirico. 

Il progetto interessa per circa 250 mt complessivi l’attuale tracciato della S.P.62, 

in misura pressoché simmetrica tra i due rami della strada medesima. 

I rami afferenti via Prati Vecchi (S.P.62) subiranno una modifica rispetto alla 

conformazione attuale, consistente nell'eliminazione dell'attuale terza corsia 

centrale di svolta, sostituendola con una corsia di normale transito veicolare 

destinata agli utenti in ingresso in rotatoria e provenienti da entrambi i lati della 

S.P.62; mentre i rami corrispondenti all’attuale tracciato di via De Chirico e via 

Vistola non subiranno alcuna modifica rispetto alla conformazione attuale.  

I vari rami presentano caratteristiche geometriche diverse che vengono di seguito 

brevemente riassunte: 

Larghezza corsie in 

prossimità della 

rotatoria (mt) 

RAMI Raggio di 

curvatura in 

entrata (mt) 

Raggio di 

curvatura in 

uscita (mt) 

In entrata In uscita 

S.P.62 proveniente da 

Cavriago 

~ 10,00 ~ 25,00 ~3,50 ~4,50 

S.P.62 proveniente 

dalla via Emilia 

(S.S.9) 

~ 20,00 ~ 20,00 ~3,50 ~4,00 

Via Vistola ~ 18,00 ~ 20,00 ~3,50 ~4,50 

Via De Chirico ~ 18,00 ~ 22,00 ~3,50 ~4,50 

Si osserva che tutte le carreggiate in entrata e in uscita dalla rotatoria sono a 

corsia singola. 

 

I vari rami, staccandosi dalla rotatoria, presentano carreggiate di dimensioni 

variabili per potersi raccordare alle sedi stradali esistenti. 
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E’ prevista la realizzazione di sei isole spartitraffico in corrispondenza dei vari 

innesti alla rotatoria, tutte quante perimetrate da cordoli in cls a sezione 

trapezoidale, tranne l’isola delimitante la corsia di svolta in via Vistola per chi 

proviene dalla Via Emilia, che sarà delimitata da cordoli in cls a sezione 

rettangolare 12/15 cm. Le due isole di maggiori dimensioni, oltre a quella 

rotonda centrale, verranno sistemate al loro interno con riporto di terreno 

vegetale, mentre le altre 4 isole, in corrispondenza degli innesti alla rotatoria, 

verranno sistemate internamente con getto di calcestruzzo magro in 

considerazione della modesta superficie delle stesse. 

I rami di innesto manterranno la pendenza trasversale attuale. 

 

Inoltre sono previste due corsie dedicate alla sola svolta a destra, evitando così 

l’immissione in rotatoria, rispettivamente per i veicoli percorrenti la S.P.62 in 

direz. Cavriago con svolta in via Vistola e per quelli percorrenti la S.P.62 in 

direz. Reggio E./Parma con svolta in via De Chirico. 

 

3.4 MODALITA’ DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

 

Lo smaltimento delle acque avverrà attraverso la rete di caditoie esistenti presenti 

sull’incrocio attuale, oltre a due nuove caditoie, diametralmente opposte tra loro, 

posizionate sulla circonferenza della rotatoria a ridosso dei cordoli delle due isole 

spartitraffico di maggiori dimensioni. 

 

3.5 SEGNALETICA 

 

Si prevede la realizzazione di nuova segnaletica sia orizzontale che verticale. 

La segnaletica orizzontale prevede: 

- strisce di margine su tutta la zona oggetto di intervento della rotatoria; 

- segnaletica triangolare di precedenza in corrispondenza degli innesti sulla 

rotatoria con le strade provinciali e comunali; 

- frecce indicanti la svolta a destra lungo le corsie dedicate alla svolta in via De 

Chirico e via Vistola da entrambi i sensi di provenienza lungo la S.P. 62; 
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- Brilli luminosi catarifrangenti, tipo “roadmarker”, da posizionare lungo le 

cordolature delle nuove isole spartitraffico; 

- Verniciatura in giallo e nero dei nuovi cordoli trapezoidali tipo Anas. 

Per tutta la segnaletica orizzontale è previsto l’utilizzo di vernice bianca 

rifrangente. 

 

La segnaletica verticale prevede: 

Segnali di preavviso intersezione a rotatoria lungo i vari rami di innesto 

confluenti in rotatoria, posti ad una distanza di mt. 150 dall’ingresso in rotatoria; 

Segnali di precedenza in corrispondenza di ciascun innesto sulla rotatoria; 

Delineatori speciali di ostacolo sulle 6 nuove isole spartitraffico in 

corrispondenza della rotatoria; 

Portali con i preavvisi di indicazione lungo i vari rami di innesto confluenti in 

rotatoria, posti ad una distanza di mt. 150 dall’ingresso in rotatoria. 

 

3.6 ACQUISIZIONE AREE 
 

 

Non è prevista l’acquisizione di nessuna area privata. 

 

4. INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI 

 

Sull’area della futura rotatoria sono presenti interferenze con le seguenti reti 

tecnologiche (vedi Tav. B.7-Planimetria delle interferenze con reti tecnologiche): 

 

• T.I.M.: interferenza con linea telefonica, collocata ad una profondità di 

circa 0,50-0,70 cm rispetto alla quota del ciglio bitumato attuale, passante 

attraverso l’area dell’incrocio congiungendo due pozzetti, dei quali uno 

posto sull’area verde adiacente l’intersezione tra S.P.62 e via Vistola (lato 

via Emilia) e l’altro sull’area stradale dell’intersezione tra S.P.62 e via De 

Chirico: prestare solo attenzione particolare durante gli scavi per la 

realizzazione del plinto di fondazione dei nuovi pali di pubblica 

illuminazione. 
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• GAS: E’ presente una conduttura sotto via Vistola, posta ad una 

profondità di circa 1,20 mt, che attraversa poi l’incrocio con la S.P.62 fino 

ad intersecarsi con un’altra conduttura che si dirama in parte lungo via De 

Chirico (ad una profondità compresa tra 1,50 e 2,00 mt) ed in parte 

prosegue longitudinalmente, in direzione Cavriago, oltre la banchina della 

S.P.62 verso le proprietà private (anch’essa ad una profondità compresa 

tra 1,50 e 2,00 mt). Pertanto, in considerazione delle profondità a cui si 

trovano, non interferiranno con i lavori in progetto. 

 E’ però da segnalare un pozzetto esistente, con coperchio circolare, situato 

 sulla carreggiata della S.P.62, sul lato dell’intersezione con via Vistola, 

 che si troverà a ridosso della cordonatura della nuova isola spartitraffico 

 circolare in progetto: in proposito è già stato informato un tecnico gas di 

 Iren, il quale, a seguito di sopralluogo, ha confermato che tale interferenza 

 non costituisce un problema;  

• ACQUA: attraversano l’incrocio due condutture in pvc (una avente diam. 

160 mm sull’asse di via Vistola e via De Chirico e l’altra avente diam. 225 

mm sotto alla S.P. 62 proveniente da Cavriago fino ad innestarsi con la 

precedente) che non interferiscono con gli scavi in quanto situate ad una 

profondità di oltre 1,50 mt.;  

• FOGNATURE: le condutture fognarie esistenti passano sia 

longitudinalmente sotto al tracciato della S.P.62, in adiacenza 

all’intersezione con via De Chirico, sia trasversalmente attraversando 

l’incrocio oggetto di intervento e proseguendo lungo via Vistola e via De 

Chirico, ma, in entrambi i casi, si trovano ad una profondità di circa 1,50 

mt  e pertanto non interferiscono con gli scavi previsti.  

• ENEL: Non sono presenti linee elettriche interferenti con i lavori, né 

interrate, né aeree. 
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5. ALLEGATO FOTOGRAFICO 

VISTA DELL’INCROCIO DALLA S.P.62 IN DIREZ. CAVRIAGO 

 
 

VISTA DELL’INCROCIO DALLA S.P.62 IN DIREZ.VIA EMILIA(S.S.9) 
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VISTA DALL’INTERNO DI VIA DE CHIRICO 

 

 

VISTA DALL’INTERNO DI VIA VISTOLA 

 


