


TAV.1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE - Lavori sulla S.P.107 dal Km 2+480 al km 2+700 - loc. Baiso - Scala 1:5.000



TAV.2 - PLANIMETRIA D'INTERVENTO - Lavori sulla S.P.107 dal Km 2+480 al km 2+700 - loc. Baiso - Scala 1:500

LAVORI dal Km 2+480 al km 2+550 LAVORI al km 2+700
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GABBIONATE SU 2 FILE

(1.5X1X1) L=12mt

OPERE DI SOSTEGNO

SU PALI (Tav. 3)

L=19 mt cad.

BARRIERA STRADALE

H2 (Bordo Ponte e Bordo

Laterale)
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GABBIONATE SU 3 FILE

(1.5X1X1) L=14mt
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19.00

n. 16 pali trivellati diametro 60 cm L perforazione 10 mt

4Ø16

4+4 Ø16

5+5 Ø16

2Ø12

18Ø20

Elica Ø10/20"  R=25

50

Raggio = 25 cm L= 157 cm
anelli di irrigidimento Ø 20/gabbia

SEZIONE ORIZZONTALE PALI
scala 1:20
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SEZIONE VERTICALE PALI L=10,00 m
scala 1:50
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Barriera stradale H2
Bordo ponte
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La lunghezza delle sovrapposizioni delle armature longitudinali della trave devono essere non inferiori a 50 volte il diametro nominale
delle barre.

I dati relativi alle lunghezze dei pali sono del tutto indicative sebbene in parte avvalorate dalle indagini e rilievi geognostici effettuati;
in ogni caso la D.L. potrà variare, in corso d'opera, tali lunghezze qualora le preliminari operazioni di indagine indicassero valori diversi
da quelli indicati.

PRESCRIZIONI:

Acciaio: B450 C controllato

MATERIALI

CALCESTRUZZO

campi
di impiego

UNI 11104
(prosp. 1) UNI 11104 (prosp. 4)

CLASSI DI
ESPOSIZIONE
AMBIENTALE

CLASSI DI
RESISTENZA

rapporto
(A/C)
max

contenuto
minimo di
cemento

D max classe di
consistenza

al getto

copriferro
nominale

[mm][mm][daN/m³]

C 25/30
(Rck 300 daN/cm²) 0,60 280 20 S4 50

N.B.: la stagionatura deve avvenire in condizioni di adeguata umidità per min. 7 gg. e scasseratura a 15 gg.

XC2

S4

pali

cordolo/
elevazione

C 32/40
(Rck 400 daN/cm²) 0,45 340 20 50XF4

0.90 0.50

1.40

SEZIONE A-A
Scala 1:20


PIANTA FONDAZIONI Scala 1:50
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