


 
















 









































RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE E INSERIMENTO

DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SULLA

SP 15 AL KM 8+000







SP15

km 8+000

TAV.1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE - Lavori sulla S.P.15 Km 8+000 - Ramiseto - Scala 1:5.000
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cemento armato

L = 69 ml

TAV.2 - PLANIMETRIA D'INTERVENTO - Lavori  sulla S.P.15 Km 8+000 - Ramiseto - Scala 1:500
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TAV. 3 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - Lavori  sulla S.P.15 Km 8+000 - Ramiseto - Scala 1:20

PRESCRIZIONI MATERIALI:

ACCIAIO: B450 C controllato

CALCESTRUZZO:

Parte  della
Struttura

Cordolo

Classe di
esposizione

UNI 11104
(prosp.1)

XF4

Classe di
resistenza
C 32/40

(Rck 40 MPa)

UNI 11104
(prosp.4)
Rapporto
A/C max

0,45

Cemento
(kg/m³)

360

D max
inerti (mm)

Classe di
consistenza

Copriferro
nominale (mm)

20 S4 50


