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SP18

dal km 12+880

al km 13+275

TAV.1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE INTERVENTI SULLA SP 18 - TERZO STRALCIO: dal km 12+880 al km 13+275  -  Scala 1:10.000
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INTERVENTO dal Km al Km Km di riferimento intervento

1.

2.

3.

4.

5.

13+185 13+275 13+240

13+027 13+090 13+050

12+923 13+010 12+930

12+876 12+923 12+900

12+775 12+865 12+820

TRATTI IN CUI E' PREVISTA LA SISTEMAZIONE DI MURI IN PIETRAME

TRATTI IN CUI E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI GABBIONATE, SISTEMAZIONE DI FRANE.

TRATTI IN CUI E' PREVISTA LA SOLA POSA DI GUARD RAIL TIPO H1 BORDO LATERALE

TRATTI IN CUI E PREVISTO LA REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN C.A. A SOSTEGNO DI GUARD RAIL TIPO H2 BORDO PONTE,

COME DA PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TRATTI IN CUI E' PREVISTA LA SOLA POSA DI GUARD RAIL TIPO H2 BORDO LATERALE

TRATTI IN CUI E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE IN MICROPALI E SOVRASTANTE CORDOLO IN C.A.

A SOSTEGNO DI GUARD RAIL TIPO H2 BORDO PONTE, COME DA PARTICOLARI COSTRUTTIVI

LUNGHEZZA TRATTI CORDOLO IN C.A. A SOSTEGNO DI GUARD RAIL TIPO H2 BORDO PONTE
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TAV.2 - PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI SULLA SP 18 - TERZO STRALCIO: dal km 12+775 al km 13+275  -  Scala 1:2.000
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.
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Riporto di terreno vegetale

proveniente dagli scavi

1
.
0

0

Gabbioni metallici

a scatola

Riempimento in ghiaia

Platea in c.a.

Diaframma in c.a.

Geotessile non tessuto

Riprofilatura del versante

2.00

2.20

Misto granulometrico

stabilizzato

SEZIONE TIPO

OPERA IN GABBIONI E FONDAZIONE IN C.A.

E GUARD RAIL TIPO H1 BORDO LATERALE

(INTERVENTO 1 - km 13+240)

TAV.3 - SEZIONE TIPO INTERVENTO 1 - Sistemazione dissesto SP18 km 13+240  -  Scala 1:25
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Staffe1Ø14 / 20 cm

SEZIONE TIPO SOLETTA DI FONDAZIONE - Scala 1:20

1Ø14 / 25 cm L= 370 cm
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Ø12 / 1 ogni 1,25mq
L=150

10+10Ø14 Distanziatori

2
.
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SCHEMA TRACCIAMENTO PLATEA E DIAFRAMMI - Scala 1:100

Sezione Tipo

Sezione Tipo

Diaframmi in c.a.

TAV.4 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERVENTO 1 - Sistemazione dissesto SP18 km 13+240  -  Scale varie

MATERIALI:

ACCIAIO: B450 C controllato

Parte  della
Struttura

Soletta

Classe di
esposizione

UNI 11104
(prosp.1)

XC2

Classe di
resistenza
C 25/30

(Rck 30 MPa)

UNI 11104
(prosp.4)
Rapporto
A/C max

0,60

Cemento
(kg/m³)

300

D max
inerti (mm)

Classe di
consistenza

Copriferro
nominale (mm)

22 S4 50

PARTICOLARE SEZ. STRADALE

Scala 1:20

6 cm

8 cm

20 cm

STRATO D'USURA

BINDER

MISTO STABILIZZATO

GHIAIA

CALCESTRUZZO
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SP 18 km 12+930
INTERVENTO 3

BUSANA

0
.
4
7

1
.
4
0

1
.
4
0

1
.
1
5

0

.

5

0

1

.

4

0

1

.

2

0

1

.

4

0

0
.
8
0

0
.
4
5

0

.

8

0

0

.

4

5

8

.

0

0

5

.

0

0

1
7
.
3
8

TAV.5 - PLANIMETRIA INTERVENTO 3 - Sistemazione dissesto SP18 km 12+930  -  Scala 1:200

PLANIMETRIA INTERVENTO 3 - km 12+930:

- PRIMO TRATTO: CORDOLO IN C.A. A SOSTEGNO DI GUARD RAIL TIPO H2 BORDO PONTE

- SECONDO TRATTO: FONDAZIONE IN MICROPALI E SOVRASTANTE CORDOLO IN C.A. A SOSTEGNO DI GUARD RAIL TIPO H2 BORDO PONTE

- TERZO TRATTO: CORDOLO IN C.A. A SOSTEGNO DI GUARD RAIL TIPO H2 BORDO PONTE
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Barriera stradale H2
bordo ponte

SEZIONE TIPO CORDOLO IN C.A.

A SOSTEGNO DI GUARD RAIL TIPO H2 BORDO PONTE

(INTERVENTO 2 - km 13+050,

INTERVENTO 3 - km 12+930,

INTERVENTO 4 - km 12+893)
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4 Ø12
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SEZIONE TIPO FONDAZIONE IN MICROPALI

E SOVRASTANTE CORDOLO IN C.A.

A SOSTEGNO DI GUARD RAIL TIPO H2 BORDO PONTE

(INTERVENTO 3 - km 12+930: Sviluppo opera = 8/10 ml)

9+9 Ø12

4 Ø12

4+4 Ø16

2 Ø16

5+5 Ø12

Getto in magro

Pavim. stradale Pavim. stradale

Tubo Ø120 per
scarico acque
meteoriche

DETTAGLIO STAFFATURA DETTAGLIO STAFFATURA

0.35 0.20 0.60 0.20 0.45

0.80 0.55

MICROPALI TRIVELLATI Ø200
- tubolare Ø101,6 mm
  acciaio S275 o sup.,
  sp. 8 mm, L= 10,00 m
- boiacca cemento tipo 42,5R,
  rapporto A/C = 0,6/0,8

20

Campi di
impiego

Soletta in c.a.

Classe di
esposizione
ambientale

UNI 11104
(prosp.1)

XF4

Classe di
resistenza

C 32/40
(Rck 400 daN/cm²)

UNI 11104
(prosp.4)

Rapporto
A/C
max

0,45

Contenuto
minimo di
cemento
(daN/m³)

360

D max
inerti (mm)

Classe di
consistenza

al getto

Copriferro
nominale

(mm)

20 S4 50

MATERIALI

CALCESTRUZZO

N.B.: La stagionatura deve avvenire in condizioni di adeguata umidità per min. 7 gg e scasseratura a 15 gg.

Calcestruzzo C32/40 (Rck 400 daN/cm²)

Acciaio per getti B450C  -  Acciaio per carpenterie S275 o superiore.

0.45

0
.
6
0

TAV.6 - SEZIONE TIPO INTERVENTI 2, 3 E 4 - Sistemazione dissesto SP18 km 13+050, km 12+930 e km 12+893  -  Scala 1:25



SCHEMA FONDAZIONE CON DISPOSIZIONE MICROPALI A QUINCONCE

(nr. 13 micropali L=10,00 m) - Scala 1:50

MONTE (SP 18)

VALLE (SCARPATA DI  VALLE)
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SEZIONE TIPO FONDAZIONE IN MICROPALI A QUINCONCE E SOVRASTANTE

CORDOLO IN C.A. A SOSTEGNO DI GUARD RAIL TIPO H2 BORDO PONTE

(INTERVENTO 4 - km 12+893: Sviluppo opera = 10 ml) - Scala 1:25
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1 Ø12 / 20cm
1 Ø12 / 20cm
L = 270

L = 540
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Barriera stradale H2
bordo ponte

6+6 Ø12

2+2 Ø12

4+4 Ø16

Getto in magro

Pavim. stradale

DETTAGLIO STAFFATURA

0.55 0.20 0.70 0.20 0.35

0.90 0.45

MICROPALI
TRIVELLATI Ø200

- tubolare Ø101,6 mm
  acciaio S275 o sup.,
  sp. 8 mm,
  L= 10,00 m
- boiacca cemento
  tipo 42,5R,
  rapporto A/C = 0,6/0,8

20

Campi di
impiego

Soletta in c.a.

Classe di
esposizione
ambientale

UNI 11104
(prosp.1)

XF4

Classe di
resistenza

C 32/40
(Rck 400 daN/cm²)

UNI 11104
(prosp.4)

Rapporto
A/C
max

0,45

Contenuto
minimo di
cemento
(daN/m³)

360

D max
inerti (mm)

Classe di
consistenza

al getto

Copriferro
nominale

(mm)

20 S4 50

MATERIALI

CALCESTRUZZO

N.B.: La stagionatura deve avvenire in condizioni di adeguata umidità per min. 7 gg e scasseratura a 15 gg.

Calcestruzzo C32/40 (Rck 400 daN/cm²)

Acciaio per getti B450C  -  Acciaio per carpenterie S275 o superiore.
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TAV.7 - PLANIMETRIA E SEZIONE TIPO INTERVENTO 4 - Sistemazione dissesto SP18 km 12+893  -  Scale varie


