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1. PREMESSA 
 

La presente relazione tecnica descrive il progetto realizzazione di una rotatoria 

sull’incrocio fra la S.P. 28 Reggio Emilia – Montecchio  e Strada Bertoline nel comune 

di Cavriago e riorganizzazione funzionale dell’area parcheggi nel centro commerciale 

pianella. La rotatoria con diritto di precedenza, avrà diametro pari a 24,00 mt, sulla 

quale si innesta Strada Bertoline. Tale rotatoria è stata progettata in base alle normative 

vigenti. 

 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E AMBIENTALE 
 

2.1  INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
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2.2 INQUADRAMENTO CATASTALE - FG. 2 DEL COMUNE DI CAVRIAGO 
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2.3 STRUMENTI URBANISTICI PROVINCIALI  E COMUNALI  

 

ESTRATTO PTCP - TAV. P4 

Dall’estratto del PTCP si desume che l’area interessata dai lavori non si trova 

all’interno di zone tutelate. 
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ESTRATTO DI PSC DEL COMUNE DI CAVRIAGO 
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LEGENDA PSC RUBIERA 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
 

 

 

3.1  DESCRIZIONE STATO DI FATTO ED INTERVENTO DA REALIZZARE 

 

Attualmente la S.P.28 Reggio Emilia-Montecchio in corrispondenza del centro 

commerciale “Pianella” è un tratto ad alto flusso veicolare  e nonostante sia regolato da 

limite di velocita di 50 km/h  le velocità non vengono limitate. 

La regolamentazione della viabilità con l’intersezione di Strada Bertoline avviene con 

diritto di precedenza sulla S.P.28 Reggio Emilia-Montecchio essendo strada secondaria 

e chiusa. 

L’introduzione di una mini-rotatoria, progettata in corrispondenza dell’incrocio 

contribuirà al miglioramento della sicurezza in particolare per i seguenti motivi: 

 

o riduzione significativa della velocità in entrambi i sensi di marcia; 

o accesso diretto e regolato al centro commerciale 

o sistemazione parcheggi del centro commerciale nella prima fascia in aderenza 

alla provinciale 
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3.2 CARATTERISTICHE TECNICHE ROTATORIA IN PROGETTO 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una mini rotonda sulla S.P.28 Reggio Emilia – 

Cavriago  in corrispondenza del centro commerciale  “PIANELLA” nel comune di 

Cavriago’ innestando i due rami attuali della provinciale , Strada Bertoline e l’ingresso 

di nuova formazione al centro commerciale. 

Tali rami manterranno la stessa posizione dell’attuale tracciato. 

Sulla rotatoria sono pertanto previsti i seguenti tre innesti: 

 S.P. 28 Reggio Emilia – Cavriago; 

 Strada Bertoline (strada privata); 

 Ingresso al centro commerciale “Pianella”. 

La rotatoria prevista, avente un diametro esterno pari a mt. 24,00, è costituita da una 

carreggiata di larghezza 7,50 mt e da l'isola spartitraffico centrale parzialmente 

sormontabile e delimitata da sola segnaletica orizzontale verso la parte carrabile della 

rotatoria; la parte dell’isola centrale non sormontabile, avente un diametro di mt. 3,00, è 

delimitata da cordoli in cls a sezione trapezoidale “tipo Anas” e sistemata internamente 

mediante stesa di terreno vegetale. Le corsie di marcia esterne sono perimetrate sui lati 

da segnaletica orizzontale. 

Verrà inoltre realizzato un ampliamento della sede stradale esistente con occupazione di 

una parte dell’attuale area privata, in Strada Bertoline, mediante la realizzazione delle 

seguenti lavorazioni: 

 sbancamento dell’area sopradetta fino alla profondità di circa 0,50 mt. dalla 

quota dell’attuale sede stradale; 

 realizzazione della nuova fondazione stradale; 

 installazione di tratti di cordolo stradale; 

 lampioni stradali 

 posa di caditoie per lo scolo delle acque meteoriche ; 

 segnaletica stradale orizzontale e verticale 
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Il diametro della rotatoria, delimitato da striscia segnaletica orizzontale in vernice 

bianca, risulta pari a 24,00 mt. La pendenza trasversale della rotatoria verso l’esterno è 

pari a 1,5%. 

 

3.3 CARATTERISTICHE TECNICHE RAMI DI INNESTO IN ROTATORIA 

 

Sulla rotatoria si innestano i 2 rami della S.P. 28 e delle strada denominate Strada 

Bertoline e l’ingresso al centro commerciale “Pianella”. 

Il progetto interessa per circa 45 mt complessivi l’attuale tracciato della S.P.28, in 

misura pressoché simmetrica tra i due rami della strada medesima. 

I rami della provinciale non subiranno variazione rispetto alla conformazione attuale , 

mentre il ramo corrispondente all’attuale  Strada Bertoline  subirà un leggero  

allargamento per innestarsi sull’incrocio a rotatoria. 

I vari rami presentano caratteristiche geometriche diverse che vengono di seguito 

brevemente riassunte: 

 

RAMI Raggio di curvatura 

in entrata (mt) 

Raggio di curvatura 

in uscita (mt) 

Larghezza corsie in 

prossimità della rotatoria 

(mt) 

In entrata In uscita 

S.P.28 proveniente da 

Reggio Emilia 

~ 10,00 ~ 16.72 ~3,50 ~4,10 

S.P.28 proveniente da 

Montecchio 

~ 10,00 ~ 20,00 ~3,50 ~4,40 

Strada Bertoline ~ 10.00 ~ 20,00 ~3,20 ~3,80 

Ingresso Pianella ~ 20,00 ~ 10,00 ~4,05 ~3,50 

Si osserva che tutte le carreggiate in entrata e in uscita dalla rotatoria sono a corsia singola. 

 

I vari rami, staccandosi dalla rotatoria, presentano carreggiate di dimensioni variabili 

per potersi raccordare alle sedi stradali esistenti. 

E’ prevista la realizzazione di quattro isole spartitraffico in corrispondenza dei vari 

innesti alla rotatoria, tutte quante perimetrate da cordoli in cls a sezione trapezoidale e 

sistemate al loro interno con getto di calcestruzzo magro in considerazione della 

modesta superficie delle stesse. 

I rami di innesto manterranno la pendenza trasversale attuale. 
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3.4 MODALITA’ DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

 

Lo smaltimento delle acque avverrà per la rotonda secondo la pendenza trasversale delle 

della stessa e per il parcheggio in parte attraverso la rete di caditoie esistenti presenti e 

di nuova installazione.  

 

3.5 SEGNALETICA 

 

Si prevede la realizzazione di nuova segnaletica sia orizzontale che verticale. 

La segnaletica orizzontale prevede: 

- strisce di margine su tutta la zona oggetto di intervento della rotatoria; 

- segnaletica triangolare di precedenza in corrispondenza degli innesti sulla rotatoria 

con le strade provinciali e comunali; 

Per tutta la segnaletica orizzontale è previsto l’utilizzo di vernice bianca rifrangente. 

 

La segnaletica verticale prevede: 

- Segnali di preavviso intersezione a rotatoria lungo i vari rami di innesto confluenti 

in rotatoria, posti ad una distanza di mt. 150 dall’ingresso in rotatoria; 

- Segnali di precedenza in corrispondenza di ciascun innesto sulla rotatoria; 

- Delineatore speciale di ostacolo sulle 4 nuove isole spartitraffico in corrispondenza 

della rotatoria; 
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3.6 ACQUISIZIONE AREE 
 

 

E’ prevista l’acquisizione a favore della Provincia di Reggio Emilia di una parte del 

terreno censito in Comune di Cavriago (RE) in base al seguente schema 

 

 

 

 Tale acquisizione verrà definita mediante atto notarile di compravendita al termine 

delle lavorazioni e previo frazionamento catastale della superficie effettivamente 

occupata. 
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4. ALLEGATO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

VISTA  S.P.28 IN DIREZ. MONTECCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DALLA S.P.28 IN DIREZ. REGGIO EMILIA 
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VISTA STRADA BERTOLINE  

 

 

 

 

 

VISTA DEL CENTRO COMMERCIALE “PIANELLA” 
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VISTA DEL CONTROVIALE DIREZIONE REGGIO CENTRO COMMERCIALE “PIANELLA” 

 

 

 

VISTA DEL CONTROVIALE DIREZIONE MONTECCHIO CENTRO COMMERCIALE 

“PIANELLA” 


