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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - PARCO DI RONCOLO 
 

PROGETTO DI SOSTITUZIONE PARZIALE DELLA CARTELLONISTICA E 
SEGNALETICA  

 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 
Il parco di Roncolo proprietà della Provincia di Reggio Emilia,  si estende per circa 42 ha, è 
sito nel Comune di Quattro Castella è raggiungibile attraverso la Strada Provinciale n. 109 
“Parco di Roncolo” che si origina dalla diramazione della Pedemontana storica in località 
Roncolo di Quattro Castella , e termina all’ingresso del Parco. 
Il presente progetto ha come obiettivo la revisione della cartellonistica con rimozione delle 
criticità e della sostituzione dei cartelli ammalorati e non più leggibili con nuovi cartelli che 
rendano immediata e chiara la loro percezione da parte dei fruitori del Parco, evidenziando 
i comportamenti corretti da tenersi anche ai sensi del vigente “Regolamento dei Parchi 
Pubblici della Provincia di Reggio Emilia” (Deliberazione n. 66 del 3 maggio 2012). 
Il Parco è dotato di una ampia area parcheggio dedicata, posta alla fine della S.P.109 in 
fregio all’ingresso principale, le automobili di servizio possono accedere dal cancello 
principale fino ad un edificio dedicato a bar – ristorazione, comprensivo di parcheggio per 
portatori di Handicap. Il Parco è dotato di una rete sentieristica formata da 5 sentieri 
principali “Ponente”, Ginestra, Tasso, Scoiattolo, Madonnina. La segnaletica relativa alla 
sentieristica, trovandosi in discreto stato di conservazione non è oggetto del presente 
progetto. La situazione della cartellonistica/segnaletica, allo stato attuale è segnata da 
un’ampia disomogeneità sia in termini tipologico/dimensionali sia come stato di 
conservazione. Il presente progetto si prefigge lo scopo di riordinare e sostituire parte della 
segnaletica non più leggibile riguardante le modalità di accesso, le attività vietate e le 
regolamentazioni stradali. I nuovi elementi introdotti in sostituzione degli esistenti sono 
riportati su un supporto GIS che ne faciliterà il montaggio e la manutenzione. 
 
TIPOLOGIE E MATERIALI 
 
Sinteticamente il nuovo apparato si compone delle seguenti Tipologie: 
TIPOLOGIA 1 
I cartelli di dimensione di 120 x 120 cm. saranno contraddistinti in alto da una banda verde 
(colore da definirsi) proporzionata alla grandezza del cartello. Nella banda sarà collocato a 
sinistra il logo della Provincia di Reggio Emilia, e conseguentemente il nome Parco di 
Roncolo  L’altezza della banda verde sarà proporzionale alla grandezza del cartello, 1/5 
dell’altezza: cioè circa 24 cm (cartello 120x120), nella restante parte saranno indicati i 
contenuti già presenti negli attuali cartelli non più leggibili, cioè 9 pittogrammi di divieto con 
il testo esplicativo ripreso dal Regolamento di gestione dei parchi provinciali (Deliberazione 
n. 66 del 3 maggio 2012). Il carattere tipografico scelto è l’Helvetica, un carattere molto 
leggibile in quanto ben proporzionato nelle sue parti. Il suo disegno si caratterizza per un 
giusto contrasto tra lettera e fondo ossia tra pieno e vuoto, ciò facilita la lettura anche a 
distanza e rende il carattere particolarmente adatto ad uso segnaletico.  
MATERIALI  Lamiera di alluminio.  
FINITURA: stampa su pellicola trattata con protezione ai raggi UV (garantita 10 anni), 
smalto o altra tecnologia per garantire una lunga durata e una perfetta visibilità. 
Nella tabella allegata viene indicato il numero complessivo dei cartelli della Tipologia 1, 
mentre nella Planimetria generale di progetto sono indicate le posizioni identificate tramite 
codice Tip.1.n. 
 
 



TIPOLOGIE 2/3/4 
 
La segnaletica stradale da posizionarsi nella zona dei parcheggi e lungo il percorso 
carrabile di accesso consiste sostanzialmente nella sostituzione razionale dei cartelli 
esistenti di carattere stradale. Essi dovranno riguardare la segnalazione dei parcheggi, dei 
sentieri pedonali di accesso al parco, del divieto di accesso alle automobili e della 
indicazione dei parcheggi per portatori di Handicap. 
MATERIALI  Lamiera di alluminio.  
FINITURA: stampa su pellicola trattata con protezione ai raggi UV (garantita 10 anni), 
smalto o altra tecnologia per garantire una lunga durata e una perfetta visibilità. 
Nella tabella allegata viene indicato il numero complessivo dei cartelli della Tipologia 2 
mentre nella planimetria generale di progetto sono indicate le posizioni identificate tramite 
codice es. Tip.2.n, Tip.3.n, Tip.4.n. 
 
TIPOLOGIA 5 
 
Bacheca in legno con tettoia e pannello, dimensioni 125 x 80 con stampa digitale in 
alluminio piano, il tetto dovrà essere a due falde con guaina ardesiata per garantire l’ 
impermeabilizzazione. Il legno dovrà essere opportunamente trattato in autoclave in modo 
da essere resistente alle intemperie. Il pannello dovrà contenere una mappa cartografica 
che verrà fornita su base digitale contenente le indicazioni dei sentieri e dei servizi 
disponibili. Le bacheche saranno collocate, una all’ingresso del parco in prossimità del 
cancello d’ingresso in sostituzione di varia segnaletica esistente e l’altra nell’area di 
pertinenza dell’edificio punto ristoro. 
Nella tabella allegata viene indicato il numero complessivo della Tipologia 5 mentre nella 
planimetria generale di progetto sono indicate le posizioni identificate tramite codice 
es.Tip.5.n. 
 
TIPOLOGIE 6A/B/C/D  
 
Tali tipologie attengono a segnaletiche relative ad indicazioni pratiche di delimitazione 
dell’area destinata alla preparazione dei cibi a caldo - area barbecue -, agli orari di apertura 
del Parco, all divieto di accendere fuochi, alla rimozione dei rifiuti prodotti ecc. 
MATERIALI  Lamiera scatolata o piana di Alluminio.  
FINITURA: stampa su pellicola trattata con protezione ai raggi UV (garantita 10 anni), 
smalto o altra tecnologia per garantire una lunga durata e una perfetta visibilità. 
Nella tabella allegata viene indicato il numero complessivo della tipologie 6 e 7 mentre 
nella planimetria generale di progetto sono indicate le posizioni identificate tramite codice 
es. Tip.6.n. 
 
MONTAGGIO SEGNALETICA ED ACCESSIBILITA’ 
 
La cartellonistica/segnaletica dovrà essere fornita in opera, montata a regola d’arte su 
appositi pali in metallo, di altezza pari a mt. 3,30 - 3,50 con plinto, nelle posizioni indicate 
dalla planimetria di progetto. Le posizioni andranno verificate in loco tramite apposito 
sopralluogo da eseguirsi con il personale dell’Ente Provincia. Il lavoro deve prevedere 
anche la rimozione della segnaletica che viene sostituita tramite la rimozione dei 
cartelli/pali esistenti e il loro smaltimento ai sensi della vigente legislazione in materia.  Il 
parco è accessibile tramite mezzi motorizzati e strada carrabile, per le posizioni indicate in 
planimetria che stanno sul perimetro esterno del parco dovrà essere previsto l’accesso 
tramite mezzo fuoristrada. 
 
 
 

dimensioni tipologia 



120 x 120 TIPOLOGIA 1 

Segnaletica Stradale Verticale 
Logo Parco e divieti -  

in lamiera di alluminio 25/10 
rifrangenza classe II° dimensioni 
120 x 120 cm – attacchi 
universali sul retro 

Codice C01.043.310.b 

 

 

 

 

60 x 60 TIPOLOGIA 2 

Segnaletica Stradale Verticale  

in lamiera di alluminio 25/10 
rifrangenza classe II° dimensioni 
120 x 120 cm – attacchi 
universali sul retro 

Codice C01.043.175.b 

 

 

 

diametro 60  

TIPOLOGIA 3 

Segnaletica Stradale Verticale  

in lamiera di alluminio 25/10 
rifrangenza classe II° dimensioni 
120 x 120 cm – attacchi 
universali sul retro 

Codice C01.043.110.b 

 

 

 

40 x 60 TIPOLOGIA 4 

Segnaletica Stradale Verticale  

in lamiera di alluminio 25/10 
rifrangenza classe II° dimensioni 
40 x 60 cm – attacchi universali 
sul retro 

Codice C01.043.135.a 

 

 

 



 

dimensioni esempio 

125 x 80 TIPOLOGIA 5 
 
 
Tipologia di segnaletica in struttura  
Legno o metallo con pannello in 
lamiera o Forex    
 
 

 

 

40 X 60 TIPOLOGIA 6A 

Segnaletica Stradale Verticale  

in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza 
classe II° dimensioni 40 x 60 cm – attacchi 
universali sul retro 

Codice C01.043.135.a 

DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI 

  n. 6 fornitura e posa 

 

 

40 X 60 TIPOLOGIA 6B 

Segnaletica Stradale Verticale  

in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza 
classe II° dimensioni 40 x 60 cm – attacchi 
universali sul retro 

Codice C01.043.135.a  

“AREA BARBECUE”  n. 4 fornitura e posa 

 

 

40 X 60 TIPOLOGIA 6C 

Segnaletica Stradale Verticale 

in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza 
classe II° dimensioni 40 x 60 cm – attacchi 
universali sul retro 

Codice C01.043.135.a  

RIFIUTI n. 10 fornitura e posa su pali 
tipologia 6A e 6B 

                  
 

                                                                                                                               



40 X 60 TIPOLOGIA 6D 

Segnaletica Stradale Verticale 

in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza 
classe II° dimensioni 40 x 60 cm – attacchi 
universali sul retro 

Codice C01.043.135.a 

 

ORARI DI APERTURA 

n. 1 fornitura e posa su palo esistente 

 
 

                                                                                                                              

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip descrizione dimensioni materialenumero Nuovo supporto e rimozione 
vecchio 

1 pannello informativo, divieti, 
e informazioni 

120 X 120 lamiera 12     si 

2 segnale stradale parcheggio 60 x 60 lamiera 3      si 

3 segnale stradale pedonale 60 x 60 lamiera 4                      si 

 
4 segnale stradale parcheggio H 40 x 60 lamiera 4 si 

 
5 Bacheca legno   

(struttura + pannello metallico) 

125 x 80 

 

legno 2 no 

6A segnaletica varia non accendere fuochi 40x60 lamiera 6 si 

6B segnaletica varia area berbecue. 40x60 lamiera 4 si 

 
6C segnaletica varia area raccogliere rifiuti 40x60 lamiera 10 no 

6D Orari di apertura parco 40x60 lamiera 1 no 

 


