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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

l’installazione di 

barriere di cui al punto “a” precedente e a prolungamento delle stesse ai 

L’intervento prevede inoltre 

l’intervento prevede il 

Appaltante, il progetto si è dato l’obiettivo di 



Per accertare la reale natura del primo sottosuolo, è stata effettuata un’indagine 
penetrometrica dinamica verso valle all’altezza del tratto interessato dal 

, tenuto conto anche di quanto emerso dall’indagine penetrometrica, 

sotto alla carreggiata stradale confluenti nel canale di cui al punto “b” 

per raccogliere l’acqua proveniente 
canali di drenaggio di cui al punto “a” precedente

al pozzetto esistente che recepisce l’acqua 

L’intervento prevede poi 

d’usura.

l’intervento 

direzione dell’alveo del Dolo. 
sottosuolo, è stata effettuata un’indagine
valle all’altezza della curva in cui il tratto stradale ha ceduto
evidenziato che l’abbassamento stradale è dovuto alle scarse resistenze dello 



emerso dall’indagine penetrometrica,

interessata dall’abbassamento;

carreggiata appena a monte di quella di cui all’intervento sopra detto, in 

non incide sull’ambiente circostante

in merito all’impatto ambientale.

come “viabilità panoramica”, regolamentata dall’art. 55 delle NTA e per quanto 
riguarda i tratti di cui agli interventi B5 e B11b sono classificati anche come “viabilità 
storica” regolamentata dall’art. 51 delle NTA del PTCP.

all’intervento B5. 

interno strada. Si ritiene pertanto che l’intervento non provochi snaturamenti 

dell’assetto storico attraverso il mantenimento percettivo del tracciato e degli 



nel tratto di cui all’intervento 

. Si prevede inoltre l’installazione di tratti di 

CONFORMITA’ URBANISTICA

DISPONIBILITA’ DELLE AREE NECESSARIE ALL’OPERA



€ 236 275,61

€ 8 713,17

€ 244 988,78

€ 53 897,53

€ 250,00

€ 3 919,82

€ 12 252,87

€ 70 320,22

€ 315 309,00


